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Model PS 4500 取扱説明書 


\l Surround Amplifier 



お買い上げいただき、ありがとうございまず。 

ご使用の前に、この取あ説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
お読みになつたあとは、「保証書」とともに大切に保管してください。 

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のちとに生産されおり 
まずが、ご不審な窗所などがありましたら、お早めにお買い上げ店、または最寄 
りの株ま会せマランツコンシューマーマーケティング各営業所にお問い合わせく 
ださい。 

\,_ y 


本機のまな特長 


7 チャンネルディスクリートパワーアンプ 
• 全7チャンネル同ーパフォーマンスの八イパ 
ワ ー. ワイ ド レンジ.ディスクリ—卜.パワー 
アンプ搭載。 


最新サラウンドデコーダーをフル搭載 
• 7チャンネルパワーアンプを強力にサポートする 
7.1 ch サラウンドフォーマット(こ対応。 

■ ドルビーラボラトリーズが新た(こ規をした「ド 
ルビープ□□ジ、ソク Ix 」 、および「ドルビーデ 
ジクル EX 」 、音楽再生などで評価の高い SRS 社 
CS 5.1 を更に改良し目.1チャンネル化した 「CS 
I 」、 DTS 社の提唱する 「 DTS - ES ディスク 
リート6.1」、 「 DTS - ES マトリクス6.1」、2 
チャンネル信号を 6.1 チャンネル化ずる 「 DTS - 
Neo 目」、 DVD - Audi 日の新フォーマットに追化 
された rDTS 96/24」 、また己5デジタルの5.1 
チヤンネルフォーマットの 「 MPEG 2— AAC 」 じ 
も対応します。 


スーパーオーディオ (SACD/DVD-AUDIO ) が応 
7.1CH INPUT 

■ 7.1 チャンネルダイレクト外部入力端子を備え、 
SACD や DVD オーディオのマルチチャンネル再 
生に対応し、将来のお張性を高めています。 


フロントカーソル ボタン 

•フ□ントパネル(こカーソルボタンを新規に搭載 
しました。デザインの刷新とともにユーザーイ 
ンクーフエースを大幅に改善しました。 


シンプルビデオコンバート機能 

• コンポジット端子（ビデオ端す）から入力され 
る映像信号を S 端すじ出力するビデオアップコン 
パークー機能/ S 端すか6入力される映像信号を 
コンポジット端子（ビデオ端す）じ化力ずるビ 
デオダウンコンバークー機能を搭載しました。 
ビデオ機器の接続の自由度が拡大しまず。 


HT-EQ ( ホームシアター • イコライザー ) 

• 映画館ではセンクースピーカーがスクリーンの 
後ろじあるため、映画ソフトはスクリーンでの 
減衰を見込んで高域を強調して録音されていま 
ず。本機では、映画館とホームシアターとの差 
異を補正する HTEQ (ホームシアター-イコライ 
ザー）を搭載し、製作者の意図通りの峡画再生 
をご家庭でお楽しみいただけまず。 


豊富なデジタル入出力端子 

• デジクル入力端す同軸2系統/光2系統、デジタ 
ル化力端子同軸1系統/光1系統を装備し 、 DVD 
プレーヤーから CD レコーダー、 MD デッキなど 
のデジタル録音機器まで幅広く対応します。 


シンプルセットアップ機能搭載 
• スピーカーの詳細な設を機能（セットアップメ 
ニュー）に力□えてシンプルセットアップ觸能を 
搭載しました。本体の "SIMPLE SETUP " ボタ 
ンとカーソルボタンじより簡単にスピーカーの 
本数、部屋の大きさを設ちずることができま 
す。 


S.SPEAKER B (サラウンドスピーカー B) 機能 
• サラウンドバックスピーカー端子をフ□ントの 
L / R として使用ずることができまず。 Bi - 机 ire 接 
続やメインスピーカーと別のエリア（場所）で 
再生ずること等が可能でず。ライフスクイルに 
合わせてお使いください。 


その他の特徴 


• 32 bit 最新 DSP を搭載。 

•192 kHz /24 bit DA コンパー女をきチャンネルじ 
お用。 

•192 kHz /24 bit AD コンパー女をアナ□グ入力用 
しお用。 

■ 音楽再生時に巧像化力を停止させる、ビデオオ 
フモード。 

• L/R 2チャンネルスピーカーでちサラウンド効果 
を楽しめるパーチャルサラウンド機能。 

•へ、ソドホンで立体音響を体感できる TruSurround 
へッドホン欄能。 

• 磕実なスピーカー結織が巧能な全チャンネル大 
型スクリユーまスピーカーターミナル。 

♦ 環境に配慮したスタンパイ消費電力ほ減モー 

ド。 







0 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 

参記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

図の中じ具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから巧く） 
がおかれています。 

么記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 

図の中に具体的な'ま意内容（左図の場合は指をはさまれないように'ま意）が' 
描かれています。 


A 

言口 


A 

运 


覃•原プラグをコン 
セントから巧く 


万一、煙が化ている、変なにおいや音がずるなどの異常が態のまま使用す 
ると、义災■感電の原因となりまず。すぐに機器本体の電源スイッチを切 
り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が化なくなるの 
を確認して販売店に修理をご依頼ください。 

万一内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使 
用すると义楽-感電の原因となりまず。 

万一機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイ、ソチを切 
り、電源プラグをコンセントか6抜いて號売店にご連絡ください。ぞのま 
ま使用すると义が-感電の原因となります。 


安全上のごを意 


ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いくださし、。お読みになった 
あとは、いつでも見られる場所に保証書と共に化ず巧管してください。 

C _ ) 絵表示について (, _ ) 

この「を全上のごを意」は、製品をを全に正しくお巧いいただき、あなたやイ也の人々への危害や 
財産への損害をモがに防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく埋解してから 
本文をお読みください。 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 t または重傷を負う 
可能性が想をされる内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想を 
される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


A 警告 
を意 






A 

(§) 

水場での使巧禁止 


♦ 電源コードが傷んだ6(お髓の露化、断線など)販売店に交換をご依頼くだ 
さい。そのまま使巧ずると义炎-感電の原因となります。 


参風呂場では使用しないで<ださい。义が•感電の原因となりまず。 


0 

接巧禁止 


♦ 乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれじより、义楽、け 
がの原因とな y まず。 


♦ 雷が鳴り化したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因とな 
y まず。 


A 

言口 


0 

1 

0 


♦ 表示された電源電圧(交流100ボルト）た>(外の電圧で使用しないでくださ 
し、。义雖-感電の原因となりまず。 

♦ この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 ( DC ) 電源 
には接続しないでください。义災の原因となりまず。 

♦ この機器に水が入ったり、姑らさないようにごま意ください。义災■感電 
の原因となりまず。雨天、峰雪中、海岸、水辺での使用は特にごを意くだ 
さい 0 


♦ 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した攝合は、機器本体の 
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか6抜いて販売店にご連絡 
<ださい。 そのまま使用すると义楽-感電の原因となりまず。 


♦ この機器の通風乱をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱が 
こちり、义災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇を防ぐた 
め、ケースの上部や低部などに通風孔があけてありまず。次のような使い 
方はしないでください。 

この磯器をあお向けや横倒し、逆さまにする。この機器を押し入れ、専用 
のラック t (外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。テーブルク□ス 
をかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。 


A m この機器を設置ずる場合は、壁から 2.5 cmJ :_/ 上の間隔をおいてください。 

また、放熱をよくするためじ、化の機器との間はかし離して置いてくださ 
し、。ラックなどに入れるときは、機器の天面から 10 cmW 上、背面から 
2.日 cmW 上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり义災の原因とな 
y まず。 


® m 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないよ 
うにしてください。コードに傷がついて、义烫■感電の原因となります。 
コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気かかず、重い物をのせ 
てしまうことがありまず。 


I 


































0 

分留禁止 


0 

0 


A 



A 


♦ この機器の上にろうそく等のがが発生しているものを置かないでくださ 
し、。义災の原因になります。 


♦ この機器の通風孔、ディスク挿入□などから内部に金属類や燃えやすいも 
のなどを差し込んピリ、落し込んだりしないでください。义災■感電の原 
因となりまず。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 

♦ この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品)、薬思)や水などの人った 
容器やルさな金属物を置かないでくださし、こぼれたり、中に入った場合 
义楽-感電の原因となります。 


♦ この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内 
部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点模■整 
備-修理は販売店にご依頼ください。 

♦ この機器を改造しないでください。义災■感電の原因となります。 


♦ 電源コードを傷つけたり、力□エしたり、無理に曲げたり、ねじったり、 
引っ張ったり、化熱したりしないでください。コードが破損して、义雖 ■ 
感電の原因となりまず。 


♦ 調理台や力□湿器のそは’など油煙节湯気が当たるような攝所に置かないでく 
ださい。义災-感電の原因となることがありまず。 

♦ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落 
ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 

♦ 電源コードを熱器具におづけないでください。コードの被ふくが溶けて、 
火災. 感電の原因となることがあります。 

♦ 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる塌所など異常に温度が高く 
なる塌所に放置しないでください。キャビネ、ソト皆部品に悪い影響を与 
え、义楽の原因となることがあります。 

♦ 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。义癸-感電の原因となる 
ことがあります。 


♦ オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取撒説明書をよく読み、 
電源を切り、説明(こ従って接続してください。また、接続は指をのコード 
を使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長した 
りずると発熱しやけどの原因となることがあります。 

♦ 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最ルにしてください。实然大き 
な音がでて聴力障害などの原因となることがありまず。また、またはテレ 
ビ等の音声を本磯のスピーカーを使ってお楽しみなる前にも、音量（ボ 
リューム）を最小にしてください。 


♦ 万一の事故防止のため、本製品を電源コンセントのおくに置き、すぐに電 
源コンセントか6プラグを抜けるよう(こしてご使用ください。 

♦ 製品に同捆している電源コードのみ使用してくだきい。製品に同栖してい 
ない電源コードは使用しないでください。 


♦ 電池をリモコン内に挿入ずる場合、極性表示プラス©とマイナス©の向き 
じま意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、巧もれに 
より、义雖、けがや周固をミち損ずる原因となることがあります。 


A m 指を]:外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を 
混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火癸.けが作 
周囲を汚損する原因となることがありまず。 


A m ご不要になった電池を廃棄ずる場合は、各地の地方自治団体の指示(条例) 
に従って処理してください。 



♦ 旅行などで長期間、この機器をご使用じな6ないときは安全のため必ず電 
源プラグをコンセントから抜いてください。 

♦ お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってくた’ 
さい。 


♦ 5年(こ一度く 6いは機器内部の掃除を販売店などじご相談ください。機器 
の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと义災节故障の原因 
となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より 
効果的でず。なお、掃除費巧については號売店などにご相談ください。 



♦ 濡れた手で電源プラグをあき差ししないでください。感電の原因となるこ 
とがあります。 


A 

ま意 



0 

0 

0 

〇 

豪 
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♦ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コード 
が傷つき、义雖■感電の原因となることがありまず。必ずプラグを持って 
抜いてください。 


♦ 電池は、金属性のボールペン、ネックレス、 ヘアー ピンなどと一緒に携 
帯、保管しないでくだきい。電池のプラス煩端子とマイナス©端子の間が 
ショートし、電池のお裂、液もれじより、义災、けがの原因となることが 
お U ます。 


♦ 電池は、力□熱したり、分解したり、义节水の中に入れないでください。電 
池の破裂、液もれにより、义災、けがの原因となることがありまず。 


♦ 長期間使用しないときは、電池をリモコンから取り化しておいてくださ 
し、電池から液がもれて义が、けが、周囲を汚損する原因となることがあ 
りまず。もし液がもれた場合は、電池室についた液をよくなき取ってか6 
新しい電池をいれてください。また、万一、もれた液が身体についたとき 
は、水でよく洗い流してください。 


♦ 移動させる場含は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントか 
ら抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから巧ってく 
ださい。 コードが傷つき、义災■感電の原因となることがありまず。 


♦ 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、义災 
の原因となることがあります。 

♦ 電源のスイッチを切っても電源からは完全に適断されていません。 






































エーエーシー アドバンスド オーデイオコーデイング 

AAC (Advanced Audio Coding) 

BS デジタル放送が採用している音声方まで、 MPEG2 規格のひとつです。高圧縮率と高音質が特長 
で、 2CH ステレオ音声に加え、 5.1CH サラウンド音声や多言語放送を可能にしています。下はパテ 


ントナンバーです。 
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ドルビーラボラトリーズか 6 の実施権に基づ 
き製造されています。 

Dolby 、ドルビー、 ProLogic 及びダブル D 記 
号及び ' AAC" □ ゴは、ド ルビーラボラトリー ブ 
の商標です。 


□□LDOLBYI 

DIGITAL*EX 


PRO LOGIC 


巧 


Circle Surround Il'Tru Su 「「 ound 、 T「u 
Surround Headphone 、 SRS と (♦) 記号は 
SRS Labs, Inc. の商標です。 

Circle Surround Il'Tru Sur 「 ound 、 T「u 
Surround Headphone すま郁 il ま 、 SRS Labs, 
Inc . からのライセンスに基づき製品化されて 
います。 

SRSC>) SRSCmJ 



SRSC 參） 


TruSurround 


DTS および DTS Digital Surround は、 
Digital Theater System, Inc . の登録商標で 
す。 



付属品の確認 


下記の付属品が揃っていることを確認してください。 

もし、不足している物がありましたら、お買い上げになった販売店、または鮮社営業所にお問い 
合わせください。 

リモコン （ RC 5500 SR ) 1個 


単4お乾電池2本 



保証書1部（か箱に貼り付け) 
取扱説明書(本書）1冊 
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各部の名称とはたらき 


フ□ントパネル . 1 

表示部 . 2 

リアパネル . 3 

リモコン RC 5500 SR . 4 

を称と横能 . 4 

リモコンの動作範囲 . 5 

リモコンに電池を装着 . 5 

電池のを換時期について . 5 

リモコンで PS 4500を操作ずる . 6 


各機器との接続 . 7 


サラウンドモードについて„„19 


サラウンドモード/入力信号対応表 . 21 

その他の機能 . 22 

アッテネート構能 . 22 

へ、ソドホンで闇< . 22 

V-OFF (ビデオ出力 OFF ) 機能 . 22 

ディスプレイモード . 22 

入カモード切り替え . 22 

録音-録画をする . 23 

HT-EQ (ホームシアターイコライザー) ........ 23 

7.1 CH INPUT . 24 

7.1 CH INPUT LEVEL . 24 


スピーカーの 配置 . 7 

スピーカーの接続 . 7 

音声機器との接続 . 8 

映像機器との接続 . 9 

その化磯器の接続 . 10 

リモートコント□-ル接続 . 10 


S .( SURROUND ) SPEAKER B について..25 
リモコンにつし、て . 25 
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各部の名称とはたらき 


フロントパネル 



① POWER (主電源）"入/切"ス 
イッチ . STANDBY (スタンバ 
イ ） 表巧インジケーター 

このスイッチを押ずと、本機の主電源が入ります。 
もう一度押すと主電源が切れます。主電源が入って 
いる状態(こてリモコンによるパワーオン/スクンバ 
イの切り替えが巧能です。本機が電源スタンノ'(イ状 
態の時に STANDBY インジケータが点财します。 

③ 7.1 CH INPUT ボタン 

7.1CH 入力を選択する時にボタンを押しまず。もう 
一度押ずと、切り替える前に選択していた人カソー 
スに戻ります。に 4 ページ参照） 

⑤ INPUT SELECTOR (入カファンク 
シヨン切り替え）ノブ 

入カソースを選択する時に使います。 

スタンドバイモードか6起動するときは、回転させ 
て下さい。（エコノミーモードは除く） 


@ S . SPEAKERB (サラウンドスピー カー B ) 
ボタン 

サラウンドスピーカー巨機能の動作切り替えに使用 
しまず。に5ページ参照)。 

感リモコン受光部 

が属リモコンからの赤外織コント□ール信号を受化 
しまず。 

⑥ SURROND MODE (サラウンド 
モード)切り替えボタン 

サラウンドモードの切り替えじ使用します。 

⑦ PURE-DIRECT (ピュアダイレクト） 
ボタン 

このボタンを巧ずと，トーンコント□ール回路など 
をバイパスずる 「ピュアダイレクト」 モードになり 
ます。 


一す音 

ピュアダイレクトモードにすると、サラウ 
ンドモードは自動的に AUTO に切り替わり 
ます。 

ピュアダイレクトモードを解除するには、 
本体またはリモコンを使って他のサラウン 
ドモードを選びます。 

ピュアダイレクトモードにすると、各ス 
ピーカーのサイズは自動的にな下のように 
固定されます。 

FRONT (フ□ント）= LARGE 
CENTER (センター）= LARGE 
SURROUND (サラウンド）= LARGE 
SUBWOOFER (サブウーファー）= ON 

⑧ SIMPLE SETUP (シンプル 
セットアップ)ボタン 

シンプルセットアップの設をに使いまず。 （12 ペー 
ジ参脫 

⑨ DISPLAY (ディスプレイモー 
ド切り替え） ボタン 

前面ディスプレイの表示動作の切り替えじ使用しま 
す。 

(22 ページ参照） 

⑩ N に HT (ナイト）ボタン 

ナイトモードの切り替えに使用しまず。 （18 ページ 
参脱 

⑩ SLEEP (スリープ)ボタン 

スリープタイマーを設定ずるときに使用しまず。 
(18 ページ参照） 

⑩ VOLUME (音量調整）ツマミ 

全体の音量調節に使用しまず。ちに回ずと音量が大 
きくなります。左に回ずと音量がルさ < なりまず。 

@ ATT (アッテネート） ボタン 

アナ□グ入力信号のレベルを下げるときに使用しま 
す。に2ページ参照） 

@ MUTE (ミュート）ボタン 

このボタンを押ずとスピーカーやへ、 ソ ドホンか6化 
力される音が一時的に消えます。もう一を押すと元 
の音量に戻ります。 （18 ページ参照） 


贷 V-OFF (ビデオ OFF ) ボタン 

全てのビデオ信号出力端子のビデオ信号出力を停止 
状態にずる （ VIDEO-OFF) モードの切り替えじ使用 
しまず。に2ページ参照） 

饭 A / D (アナログ/デジタル切り 
替え）ボタン 

音声人力信号の r アナ□グ入力」と r デジタル人力」を 
切り替えるときに使用しまず。 

注意 

このボタンはシステムセットアップでアナ 
ログ入力に設定されている入カソースには 
働きません。（のぺージ参照） 

(0 EXIT (エグジット）ボタン 

セットアップメインメニューから抜けるときに使用 
しまず。 

颇力ーソル/ ENTER (エンタ ー) ボタン 

セットアップメインメニューとシンプルセットアッ 
プの設をに使用します。 

スタンバイモードか 6 起動ずるときは ENTER ボタ 
ンを押してください。 

( 0 ) MENU (メニュ ー） ボタン 

セットアップメインメニューの設をじ使います。 
(11 ページ参照） 

( g ) HT-EQ ボタン 

HT-EQ (ホームシアなーイコライザー)の ON/OFF 
を切り替えるときに使用しまず。に3ページ参照） 

@ AUTO (才ート）ボタン 

サラウンドモードをオートじ切り替えるときに使用 
します。 

透) PHONES 端子(へッドホン端子） 

へッドホン用の接続端子です。この端子にヘッドホ 
ンを接続すると、スピーカーか6の音声は自動的に 
無音になります。 

— 、寸音 

へッドホンをご使用の場合、サラウンド 
モードは自動的に STEREO (ステレオ）また 
は TmSurro 皿 d に切り替わります。 

へッドホンを PHONES 端子から外すと、 
へッドホンを接続する前に設定していたサ 
ラウンドモードに戻ります。 （22 ぺージ参 

昭） 





























































表示部 


(2) (3) 


DISP 


间 


( 6 ) 


(7) (9)(11) (13) 


( 8 ) 


反 - OFF] I NIGHT I [peak I [ATT] 


( 10 ) 


I SLEEP [auto SURR I [DIRECT I ： [DISC6.1 ] [mTX 6.1 i 居 PKrT B 


( 12 ) 


(14) 
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1 ANALOG 1 : UUSURROUND 

[ DIGITAL 1 : [ 

□DIGITAL EX 

巨司 

rnr ^ r ^ 

AAC PCM 

IlfeI 


回回回 


( 16 ) 


(15) 


(1) DISP ( ディスプレー OFF ) 表示 

表示部が消灯(ディスプレイオフ)状態のときに点灯 
します。に2ページ参照） 

(2) SLEEP (ス リープタイ マー）表示 

スリープタイマー機能を使用しているときじ点财し 
まず。 （18 ページ参照） 

(3) AUTO SURROUND (オート- 
サラウンドモード) 表示 

AUTO SURROUND けートサラウンド)モードが 
使用されているときに点灯しまず。 

(4) D 旧 ECT (ダイレクト）表示 

ピュアダイレクトモードを選択している場合に点灯 
します。 

(5) DTS-ES デコードモード表示 

DTS - ES デ〕ード動作モード ( Discrete -6.1 か Matrix - 
6.1) を表示します。 

(6) V-OFF (ビデオオフ）表示 

ビデオオフ機能が動作している場合に点灯します。 
に2ページ参照） 

(7) NMGHT (ナイトモード)表示 

NIGHT モードを機能させた場合に点なします。 
(18 ページ参照） 


(8) SPKR (スピーカー） B 表示 

S . SPEAKER 目（サラウンドスピーカー巨）モード 
を使巧しているときに点なします。 

(9) PEAK (ピーク）表示 

アナ□グ入力を選択時、入力信号が過大レペルの場 
合点なします。この場含、アツテネー女一機能を働 
かせて下さい。に2ページ参照） 

(10) EQ (ホームシアターイコライ 
ザー)表示 

HT - EQ (ホームシアターイコライザー)機能が動作 
しているときに点なします。に3ページ参照） 

(11) ATT ( アツテネーシヨン)表示 

アツテネーシヨン機能が働いているときに点灯しま 
ず。に2ページ参照） 

(12) DIGITAL (デジタル)入力表示 

デジタル入カソースが選ばれているときじ点灯しま 
す。 

(13) ANALOG (アナログ)入力表示 

アナ□グ入カソースが選ばれているときに点财しま 
ず。 
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(14) デジタル信号フォーマット表 
示部 


デジタル入力を選択している場合に、入力されてい 
る信号のフォーマットを点财表示しまず。 

□□DIGITAL :ドルビーデジタル信号が入力き 
れている場合に点なしまず。 
□□SURROUND :入力信号がドルビーデジタル信 
号で、かつサラウンド処理をさ 
れている場合に点灯しまず。 
dts : dts 信号が入力されている場合 
じ点财します。 

ES : dts - ES 処理が施された dts 信号 
が入力されている場含に点なし 
まず。 

96/24 : dtS -96/24 処理が施された dts 


信号が入力されている場合に点 
のしまず。 

PCM : PCM 信号が入力されている場合 
じ点财します。 

AAC : MPEG 2- AAC 信号が入力され 
ている場合に点财します。 


(15) プログラムチャンネル表示 

デジタル入力信号を再生時、入力信号の記録チヤンネ 
ル数を表示しまず。 

5.1 ch 信号入力時は し C ， R ， SL ， SR，LFE が点灯し 
まず。 

之 Ch 信号が入力された場合は し R が点なしまず。詳 
細は、21ぺージのサラウンドモード/入力信号対応表 
をご覧下さい。 


(16) 選択入力、サラウンドモード 
表示部 

選択した入カファンクションや，サラウンドモード 
等を表示します。 




























































































































リァパネル 

「各機器との接続」 (7 〜10ぺージ）の接続例を参照しながらご利用くださし、。 



巧の 


<£)0 0 


のオーディオ信号用端子 
(アナログ音声信号入出力） 

AV 機器のアナ□グ音声信号入力/化力端子と接綱 
しまず。本機は、8系統の音声入力と4系統の音声 
出力を装備しています。 （8 ページ参照） 

入力端子 

再生磯器に D プレーヤー、カセットデッキ、 MD プ 
レー中一、 TV チューナー、 DVD プレーヤー 、 VCR 
等)のアナ□グオーディオ信号化力 ( PLAY ) 端子[こ 
接続します。 

出力端子 

録音用機器(カセットデッキ、 MD プレーヤー等)や 
録画用機器 ( VCR 等)のアナ□グオーディオ信号入 
力 ( REC ) 端子に接続します。 

③映像信号用端子(ビデオ信号入 
出力 -S-Video 信号入出力） 

本機は、背面に4系統の映像入力と2系統の映像化 
力を装備していまず。のページ参照） 


入力端子 

巧像機器 ( TV チューナー、 DVD プレーヤー 、 VCR 
等)のビデオ信号- S - Video 化力 ( PLAY ) 端す[こ接 
続しまず。 

出力端子 

録画用映像機器 ( VCR 等)のビデオ信号- S-Video 
人力 ( REC ) 端子に接続します。 

③ モニター用映像出力端子（ビデ 
才信号出力、 S-Video 信号出力） 

テレビやプ□ジェククーのビデオ入力端すや S ビデ 
才入力端子に接続しまず。本磯は、ビデオ化力端子 
と S ビデオ出力端子を各1系統装備しています。 （9 
ページ参照） 

④ リモコン入出力端子 

他のマランツ AV 製品と組み含わせてシステムコント 
□ールずる場含に、組み合わせる製品のリモコン入 
化力端子と接続しまず。 （10 ページ参照） 


感デジタル入力端子1-4、出力端 
子(光入出力&同軸入出力） 

(8 ページ参照） 

入力端子 

デジタル機器 ( DVD 、 CD 、 MD 、 己 S チューナー等） 
のデジタル信号化力端すじ接続します。接続ずる機 
器の化力端子の種類に合わせて使用して下さい。ま 
た 、 INPUT SETUP にて必ず設ををおこなって下さ 
い。 （13 ページ参照） 

出力端子 

デジタル録音機器 （ CD - R プレーヤー、 MD プレー 
ヤー等)のデジタル信号入力端子に接続します。接 
続する機器の化力端子の種類に合わせて使巧して下 
さい。 

(6) コンポーネントビデオ信号入 
出力端子 

(9 ページ参照） 

入力端子 

本機の入力端子と映像機器 ( TV チューナー 、 DVD 
プレー中一)のコンポーネントビデオ信号化力端す 
じ接続します。 

出力端子 

本機のモニクー OUT を TV やプ□ジェク女一のコン 
ポーネントビデオ信号人力端子へ接統します。 


@電源ケーブル 

付属の AC ケーブルを接続し、家庭用交流10 0 V 
(50/60 HZ ) の〕ンセントに電源プラグを挿し込み 
まず。 


万一の事故防止のため、本製品を電源コン 
セントの近くに置き、すぐに電源コンセント 
からプラグを抜けるようにしてくださし、。 


UNSWITCHED (アンスイッチド：非連動） 

本機の電源 ON / スタンパイに関係なく、電源供給 
をしまず。消費電力が最大100机までの機器を接続 
できまず。 


A 堅を 

絶対許容電力が上の機器を接続しないで下 
さい。許容電力な上の機器を接続すると、 
火災•感電の原因となります。 


(9) 7.1ch 音声入力端子 

SACD マルチチャンネルプレーヤーや DVD オー 
ディオプレーヤーのマルチチャンネル音声出力端子 
[こ接統しまず。 （1 日ページ参照） 

© スピーカー 出力端子 

(し R，C，SL，SR，SBL，SBR) 

各チャンネル（フ□ント L / R 、 センター、サラウン 
ド L / R 、 サラウンドバック L / R ) の スピーカーに 接 
続します。 （7 ページ参照） 

サラウンドバックスピーカーを使用しないときは、 
サラウンドバック L / R の端子は"サラウンドスピー 
力一目" として使用することができまず。 に5ページ 
参照） 

⑩プリアンプ出力端子(し R，C，SL， 
SR, SBL，SBR) 

音声各チャンネルのプリアンプ化力端すです。外部 
パワーアンプを追力□する場合に使用しまず。 （1 日 
ページ参照） 

@サヴウーファー用出力端子 

サブウーファー用プリアンプ化力でず。サブウー 
ファー用の外部パワーアンプちしくはアンプ内蔵サ 
プウーファーじ接続しまず。（7、10ページ参照） 


(8) AC アウトレット （SWITCHED/ 
UNSWITCHED) 

本磯の AC アウトレッ ト から化の AV 觸器に電源を供 
給できまず。本概ま SWITCHED と UNSWITCHED 
の AC アウトレ、ソトを装備していまず。 

SWITCHED (スイッチド：連動） 

本磯の電源 ON / スクンバイに速動し、電源供給を 
ON / OFF しまず。 

消費電力が最大100 W までの機器を接続できまず。 
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リモコン RC 5500 SR 


名称と機能 



ごま意 

•リモコンのコード設定については、「リモコン 

の設定変更」 (25 ページ）を参照してください。 


の送信表71^ 

各ボタンを押し、リモコンが送信を行っているとき 
に点なします。 

回 POWER ボタン 

AMP ボタンを押した後に、このボクンを押すと、 
本機の電源を ON とスタンバイじ切り替えます。 

回ファンクションボタン 

本機の入カソースとリモコンの操作モードを切り曽 
えるときに使いまず。押したボクンの機器が操作で 
きるようじなりまず。このリモコンで11種類の磯 
器をコント□ールできまず。 

本機の入カソースを切り替えるときは、必ずボクン 
を2秒以内に続けて2◎押してください。 

また、初期が態では CDR/MD ボタンは、 CD-R 機能 
になっていまず。 MD 機能に切り替える[こは、 
CDR/MD ボタンを押しながら、10キーボクンの2 
を押してください。 CD-R 機能に戻すには、 CDR / 
MD ボタンを押しながら、10キーボタンの1を押し 
てください。 

团 MAIN VOL ボタン 

本機の音量を調節ずるときに使いまず。接統されて 
いるスピーカーの音量は同時に蛮化しまず。 

固 MUTE ボタン 

本機の音声を一時的に消音するときに使います。 

固 MENU ボタン 

AMP モードでこのボタンを押すとセットアップメ 
ニューになり、本機の各種設定を変更ずることがで 
きます。 

回力ーソルボタン 

(リモコンを AMP モードで使用しまず） 

セットアップ;ニューを操作ずるときに使います。 
(11 ページ参照） 

图 MENU OFF ボタン 

(リモコンを AMP モードで使用しまず） 
セットアップメニューを操作しているときじ、この 
ボタンを押ずと通常の動作に戻りまず。 
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回10キー/サラウンドモードボタン 

リモコンが AMP モードになっているときは、サラウ 
ンドモードの切り替えができまず。 

化のモードのときは、各機器に有効な〇〜9の入力 
に使用しまず。 

画 P . SCAN / V - OFF (ビデオオフ） 
ボタン 

全てのビデオ信号化力端子のビデオ信号出力を停止 
が態にする （ VIDEO - OFF ) モードの切り替えじ使用 
しまず。に2ページ参照） 

回0/ A / D ボタン 

0を入力ずるときじ使います。 

本機が AMP モード時、入力信号のアナ□グ/デジタ 
ルを切り替るときじ使います。 

回コントロールボタン 

AMPJ ： i 外のモードにおいて、これらのボタンは 
DVD プレーヤーや CD プレーヤー、カセットデッキ 
などの製品を操作ずるときじ使用します。ボタンの 
機能は、選択したファンクションボタンによって深 
まります。 

回 SUB - T / ATT . ボタン 

入力したアナ□グ音声信号が大き < 本機の PEAK 表 
示が点灯したときに、このボタンを巧すと入力信号 
のレベルを抑えることができまず。 

回 AUDIO ボタン 

AAC 二力国語放送時に主音声、副音声の切り替え 
に使巧することができます。 

國 INPUT / DISC + 

AMP モード(こなっているときに、各化カチヤンネル 
のレベル調整をしたい時に使用しまず。 

画 TREBLE ボタン 

化力の TRE 巨 LE (高音域）を調整ずるときじ使いま 
す。 

0 BASS ボタン 

出力の巨 ASS (低音域)を調整ずるときに使いまず。 

画 MEMO ボタン 

このボクンは、本機では使用しません。 


画 CLEAR ボタン 

このボクンは、本機では使用しません。 

國 D に PLAY ボタン 

AMP モード時[こ、本横の前面表示部を各表示モー 
ド(こ切り替えまず。 

國 N に HT ボタン 

夜間などに再生音のダイナミックレンジを押さえ 
て、全体の音量を上げず(こルさな音声を闇きやすく 
ずるときじ使います。 

ナイトモードの効果は、ドルビーデジクルのソフト 
によって設定されていまず。本動作に対応していな 
いソフトには効果がない場合がありまず。 

國 PURE DIRECT ボタン 

ピュアダイレクトモードのオン-オフ切り替えに使 
います。 

國 SETUP / T . TONE ボタン 

各スピーカーからの化カバランスを調整ずるときじ 
使いまず。 AMP ボタンを巧して、このボタンを押 
すとをスピーカーから順ホ調整用の音（ピンクノイ 
ズ)が化力されまず。再度このボタンを押ずと、調 
整用の音は停止されまず。 

國 OSD ボタン 

アンプモード時に、このボタンを押すと本横の基本 
動作状態を OSD インフォメーションとして殖認で 
きます。 

國 SLEEP ボタン 

スリープタイマー設走時に使います。 

國 TVVOL . ボタン 

テレビの音量を調をするときに使いまず。 









リモコンの動作範囲 


リモコンに電池を装着 


本磯 PS 450 日と付属リモコン RC 5500 SR じよる操 
作巧能範囲は下國のよう(こ約5のと^内です。 
リモコンの操作は PS 4500のリモコン受光部に向け 
て巧ってください。また、リモコンと PS 4500の間 
に障害物がある場含、正常な動作ができない場合が 
あります。 


付属リモコンをご使用じなる前(こ、単四乾電弛2本 
をリモコン(こ装着してください。 

付属の乾電池はリモコンの初期動作確認用です。 

7. リモコン背面の電池カバーを失印方向に押し 
ながらがします。 


リモコンの 動作範囲 




2 . 新しい単四乾電池2本を、極性表示 (+ :プラ 
スと一：マイナス）にま意し、表示通りに正し 
く装着します。 



3. 電池カバーを JiTF のように元に戻します。 



A ま意 

•古い電池と新しい電池をいっしょに使用し 
ないでください。腐食-樞漏れの原因とな 
ることがあります。 

•付属のマンガン電池は、操作の確認用で 
す。ご使用の際にはアルカリ電池をおすす 
めします。 

•電池を廃棄する時は、お住まいの市区町村 
の条例または指示にしたがってください。 
電池は火に投げ入れないでください。 


電油 につぃて のま全上のご注意 

漏液、発熱、発义、破裂、誤飲などを避けるため下 
記のことを必ずお守りくピさい。 

-長時間放置ずると乾電池の液漏れ皆また腐食す 
ることがありまず。 

長期間リモコンを使用しないときは、電池の液 
漏れを防ぐためじ電池を取り化しておいてくだ 
ぎい0 

-リモコンの乾電池の+と一の位置をまちがえて 
お使いじならないでください。 

■乾電池を充電したり、暖めたり、また分解など 
しないでください。乾電池を义の中に投げ入れ 
ないでください。 

■古い乾電弛、また使い切った乾電池はリモコン 
の中[こ入れてお使いじならないでください。 

■異なったタイプの乾電池を使用したり、また古 
い乾電池と新しい乾電池をいっしょ[こお使いに 
ならないでください。 

-リモコンが正常に作動しない場合は、乾電池を 
新しいものと入れ替えてください。 

■乾電池の液が漏れた場合は、漏れた液体をきれ 
いに H き取り、新しい乾電池と入れ替えてくだ 
さい0 
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リモコンで PS 4500を操作する 

侦翼リモコン RC 5500 SR を使用して PS 4500を操作するじは，入力切り替え/ファンクションボタンで 
AMP (アンプ）を選びます。 

AMP (アンプ）モードの詳細については W 下を参照して < ださい。 


AMP モード 


POWER 

PS 4500 の電源オン/スタンバイの切り替え 

入カファンクション 

PS 4500 の乂力樓器の選巧 

SLEEP 

スリープタイマー機能を設を 

MUTE 

一時的に音声出力停止、および解除 

VOL AV 

全チャンネルのち量の調整 

MENU 

セットアップメニューへ入る 

力ーソル 

セットアップメニューにおいて設をのために 
力ーソルを移動 

ENTER 

セットアップメニューへ入る 

セットアップメニューでのを種設をを確を 

SETUP/T.TONE 

テスト信号を用いた、スピーカーレベルの設を 
用にスピーカーレベルセットアップ画面に入る 

MENU OFF 

セットアップメニューから出て通常動作に戻る 

PURE-DIRECT 

ピュアダイレクトモードの選が 

N に HT 

ナイトモードのオン、オフ 

サラウンドモード 
(0-8) 

サラウンドモードの選が 

7.1CH IN(9) 

7.1 チャンネルインップトを選が 

A/D(0) 

デジタル入力、アナログ入力の切り替え 

BASS 

低音域の調整 

TREBLE 

高音域の調整 

SUB-T/ATT 

アナログ入力信号レベルの減衰。 
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各機器との接続 


スピーカーの 配置 


本磯(こおける理想的なサラウンド再生スピーカーシ 
ステムはフ□ント L / R 、 センター、サラウンド L / 
R 、 サラウンドバック L / R 、 サブウーファーの合計 
8チヤンネルでず。 

しかし、サラウンド再生に最低限必要なスピーカー 
システムはフ□ント L / R 、 サラウンド L / R でず。こ 
の場合ドルビーデジクル EX 节 DTS - ES の再生はで 
きません。 

本磯では使用ずるスピーカーの数皆位置、また低音 
域の化力特性にあわせて設ををおこないます。 

(1 3ぺージ SPEAKER SETUP スピーカーの設を 
の項参照） 

配置のポイント 

スピーカーの配置は、実際、部屋の大きさなどに 
よって違いますが、ここでは各スピーカーの基本的 
配置例と配置のポイントを説明しまず。 



フロント L/R スピーカー 

リスニングポジションから見て L と R のスピーカー 
が45度〜60度の角度を持つようじ設置することを 
推奨します。 

センタースピーカー 

フ □ント L/R スピーカーと 前面を揃えるか、 また 
は少しだけ後方にずらして設置しまず。 

サラウンド L/R スピーカー 

サ ラウンド再生に必要な スピーカー でず。 リス ニン 
グポジションの真横または少しだけ後ち[こずらした 
壁際(こ設置しまず。 スピーカー 前面の中也が、部屋 
の中/。を向くよう(こしまず。 


サラウンドバック L/R スピーカー 

7.1 ch サラウンド再生に必要なスピーカーです。リ 
スニングポジションの後の壁際(こ設置します。 
スピーカー前面の中むが、部屋の中/。を向くようじ 
しまず。 

サブウーファー 

低音の効果を最大限に得るために利用することをお勧 
めします。サブウーファーは低音域のみを扳う為、部 
屋の中であれば位置はそれほど重要ではありません。 

スピーカー配置の高さ 

フロントスピーカー（し R 、 センター） 

3つのフ□ントスピーカーの中.高域用ユニットは 
できる限り同じ高さに揃えまず。これは、センクー 
スピーカーをテレビセットの真上、または真下に設 
置することを意巧しまず。 

このような攝合、防磁型のセン クースピーカーを 使 
う必要があリます。 





サラウンド L / R 、 サラウンドバックスピーカー 

場所が許ず限り、リスナーより70センチから1メー 
トル程上方に設置します。この位置で設置すること 
により、音源を位を際立たせず、より包み込むよう 
なサラウンド感を実現しまず。 



スピーカーの 接続 


が内真 


または 


パッシブ 

パワーアンプサブウーファ 


フ n ント 

R L 


サラウンド 
R L 
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サラウンド 

バック 


センター 


スピーカー コー ドの接続 


么 


1 . スピーカーコードの皮膜を約 10 mm 取り除き 
ます。 

么ショート防止のためコードの裸部分をきつく 
よじってください。 

3. スピーカー端子を左方向に回して、端子をゆ 
るめるます。 

4. スピーカー 端子の側面にある巧に スピーカー 
コードの 裸部分を挿入すます。 

反スピーカー端子を右方向に回して、端子を締 
めます。 
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ごを意 

•本機背面に表記されているインピーダンス 
仕様のスピーカーを‘必ずご使用ください。 
•回路への損害を防止するため、裸のスピー 
力ー コード同± を接触したり、 本機の金属 
部をに接触させたりしないでください。 



CD レコーダー/ MD デッキ 


CD プ レーャー 



サブウーファーの接続 

パワード(パワーアンプ巧蔵)サブウーファーとのち続 
は> 本磯のサブウーファー用音声出力端子を使用して 
ください。 

パッシブタイプのサブウーファーをご巧用の場合は， 
本機のサブウーファー用音声化力端子とモノラルパ 
ワーアンプをあ続し、そのモノラルパワーアンプと 
パッシブタイプのサブウーファーをを続して<ださ 
し、 

詳細な接続は，ご使用のサブウーファーの取扱説明書 
をお読み < ださい。 
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し 


TAPE 出力端子と CD - R / MD 化力端子か6の音声化 
力信号は，現を還おされている音声ソースでず。 


ごを意 

•全ての接続が完全に終わるまで、本機や他 
の機器の電源コードを電源コンセントに差 
し达まないでください。 

•接続コードのプラグは確実に接続端子に挿 
入してください。不完全な接続は、雑音の 
原因となります。 

• L (左）チヤンネルと R (右）チヤンネルを正し 
く接続してください。ホい端子は R (右） 
チヤンネル、白い端子は L (左）チヤンネル 
です。 

•入力と出力は正しく接続してください。 

•本機と接続するそれぞれの機器について 
は、それぞれの取扱説明書を参考にしてく 
ださい。 

• を声/映像接続ケーブルと電源コードやス 
ピーカーコードは束ねないでください。ま 
ねると、結果としてハムやその他の雑をを 
発生します。 
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アナログ音声 

- 

- 

デジタル音声（同軸ケーブル） 

. ^ - —1110 

デジタル音声（光ケーブル） 


戸'ジタル音声機器との接続 

■本機の背面には、同軸端す2系統と光端子2系 
統、計4系統のデジタル入力がありまず。 

■これらの端子を使用して、 CD プレーヤーや DVD 
プレーヤーなどのデジクル音声機器から PCM 信 
号 、 Dolby Digi ね I 信号、 DTS ビットストリーム信 
号、 AAC ビットストリーム信号を入力できまず。 

■本機の背面には、同軸端子1系統と光端す1系 
統、計2系統のデジクル出力があります。これら 
の端子は、 CD レコーダーや MD デ、ソ丰などのデ 
ジクル歸音機器との接続ができます。 

• DVD プレーヤーや、その他デジタルソース機器 
のデジクル音声フォーマットの設定を巧ってく 
ださい。デジタル入力端すじ接統されるそれぞ 
れの機器については、取扱説明書を参照してく 
ださい。 

* D に-1、2の入力端子には光ケーブルをご使用< 
ださい。 D に-3、4の入力端子にはデジタル音声 
用または映像用の 75 Q 同軸ケーブルをご使用く 
ださい。 


•お手持ちの機器に応じて、それぞれのデジタル 
入化力端子に対して入力を指をすることができ 
ます。 （13 ページ参照） 

ご'ま意 

• 本機は Do 化 y Digital 用 RF 入力端子を装備し 
ていません。ビデオディスクプレーヤーの 
Do 化 y Digi は 1 RF 出力を使用する場合は、外 
付けの RF デモジュレーターをご使用くださ 

い。 

• デジタルおよびアナログそれぞれの音声端 
子は独立しています。デジタル端子とアナ 
ログ端子に入力された信号は、が応するデ 
ジタル端子とアナログ端子にそれぞれ出力 
されます。 





音声機器との接続 
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映像機器との接続 


DVD プレーャー 


ビデオプロジ1クタ- 



ビデオ、 S- ビデオ端子 


サテライトチューナー 
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テレビ 


ビデオ 


S - ビデオ 

——— 日 * i PvinJ 


アナログ音声 


本磯の背面には3つのタイプのビデオ(映像)端子が 
あります。 

ビデオ端子 

ビデオ端子の峡像信号は従来の複合映像信号でず。 

S - ビデオ端子 

S - ビデオ端す用の巧像信号は、輝度信号 ( Y ) と色信 
号 ( C ) じ分離していまず。 S - ビデオ信号は高品質の 
色再現を巧能[こします。ご使用の哄像機器が S - ビ 
デオ化力を装備しているのであれば、 S - ビデオ化 
力の使用をお勒めしまず。本機の S - ビデオ入力端 
子とご使用の巧像機器の S - ビデオ化力端子を接続 
してください。 

コンポーネントビデオ（色差ビデオ）端子 

コンポーネントビデオ信号は輝度信号 ( Y ) 漏、色差信 
号 ( Pb ) 青、色差信号 ( Pr ) 赤の3本か6構成されてお 
り、より高□ち質な映像再生を可能にしております。 
シンプルビデオコンバート機能 
•本機の S-VIDEO 端子に入力された信号は内部で 
VIDEO 信号[こ蛮換されて VIDEO MONITOR 
OUT 端子にも化力されます。また、本磯の 
VIDEO 端子に入力された信号を S-VIDEO 
MONITOR OUT 端子に化力ずることもできま 
す。 

• S-VIDEO 端子と VIDEO 端すの両方に入力きれて 
しぶ場创ま S-VIDEO 信号が優先きれます。 

ごま意 

• L (左）チャンネルと民(右）チャンネルを正し 
く接続してください。赤い端子は R (右） 
チャンネル、白い端子は L (左）チャンネル 
です。 

•入力と出力は正しく接続してください。 

• DVD プレーヤーや、その他デジタルソース 
機器のデジタル音声フォーマツトの設定を 
行ってください。デジタル入力端子に接続 
されるそれぞれの機器については、取扱説 
明書を参照してください。 


デジタル音声 
(同軸ケーブル） 


デジタル音声 
(光ケーブル） 

- 
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その他機器の接続 


DVD 才ーディオプレーャー 
または 

SACD マルチチャンネルプレーヤー 


L ==’ 




^ \.W W J 

FRONT SURR . …端巧説親 




マルチチャンネルオーディオ機器との接続 

7.1 CH 音声入力端子は、 SACD マルチチャンネル 
プレーヤー、 DVD オーディオプレーヤーまたは外 
がけのデコーダーのようなマルチチャンネルオー 
了‘ィオソース用の端子です。 

これ6の端子を使用する場含には、 7.1 CHINPUT 
じ切替え、セットアップメニューを使用して、 7.1 
CH 入カレベルを設定してください。 


単体パワーアンプとの接続 

単体パワーアンプをシステムに追化することで、要 
にホームシアターの蟲場感を高めることができま 
ず。 

プリアンプ音声化力端子をパワーアンプと接続し、 
それぞれのスピーカーと、ぞれじ対応ずるパワーア 
ンプを接続してください。 
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リモートコントロール接続 



♦他のマランツ AV 製品)とリモートコント□ール端 本機の RC - 日 IN 端子に外付け赤外受光部などを接続 
すを接統することじより、付属のリモコンで して操作ずる場合、必ず以下の手順に従って本機の 

ホームシアターシステムを集中コント□ールで ホ外受光部の動作を無効にしてください。 


きます。 

♦リモコン操作は本機に向けて巧なつてくだき 
し、リモコンから送信された赤外髓の信号は、 
本機のリモートコント□ール受光部で受光さ 
れ、リモートコント□ール端子を通して他の機 
器に送られます。 

•このリモートコント□ール接続を巧う場合、本 
横と接続する機器の背面に装備されているリ 
モートコント□-ルスイ、ソチは、 EXT. に設定:し 
て下さし''〇 


1. 本体フロントパネルの 7.JCH/A/ 户 ur ボタンと 
MENU ボタンを同時に5秒間押し続けます。 

本体前面表示部に riR 二 ENABLE 」 と表示されま 
す。 

2. 本体のカーソルボタン （◄/►) を押すと 
「 IR=DISABLE」 に変わ U ます。 

3. 本体フロントパネルの日 VT ■巧？ボタンを押しま 
す。 

本磯の赤外受光部の動作は無効となり、リモ 
コンでの操作ができなくなります。 


• 外付けホ外受光部などが接続されていない 
場合は、必、ず riR = ENABLE 」 に設定してく 
ださい。 「 IR = DISABLE 」 に設定されている 
と、 リモコンでの 操作ができません。 


4. 元の設定に戻すには、手順1.から3.を巧い 
riR=ENABLEj に設定します。 


























































































































































































システムセットアップ 


シンプルセツトアップ 


すべての機器の接続が完了した後、書記設定を巧つ 
てください。 


セットアップメニューシステム 

メニューシステムはシンプルセツトアップとセット 
アップメニューがありまず。 

メニューの構成は左國を参照してください。 


SIMPLE SETUP 


SPEAKERS 

一 2.0 (2ch) 一 2.1(2.1ch) 一... 一 7.0(7ch) 一 7.1(7.1ch ) 一 



ROOM 

LARGE 一 MEDIUM 一 SMALL 一 


セットアップメニユー 



CD 


D4-AT 

TAPE 

D1 AUTO / D2 AUTO /D3 AUTO / D4 AUTO 
( デジタルオートモード） 

DIG.1 / DIG. 2 / DIG.3 / DIG.4 
( デジタル固をモード） 

ANALOG ( アナログ固定 : モード） 

ANALOG 

CD-R 

D1-AUTO 

TUNER 

ANALOG 

TV 

ANALOG 

DVD 

D3-AT 

VCR1 

ANALOG 

DSS 


D2-AT 


• SPEAKER 


.SPEAKERS SIZE 


( サイズ設定） 


SUBW 

(Subwoofer) 

一 YES 一 NONE 一 

YES 

L&R 

(Front Left & Riqht) 

一 LARGE- 

ぶ MALL 一 

LARGE 

CENT 

(Center) 

一 SMALL- 

み LARGE 一 NONE 一 

SMALL 

SL&SR 

(Surround Left & Riqht) 

一 SMALL- 

今 LARGE 一 NONE 一 

SMALL 

SB 

(Surround Back) 

一 1CH 一 2CH 一 NONE 一 

2CH 

SB SIZE 

(Surround Back Size) 

一 SMALL- 

*LARGE 一 

SMALL 

LPF/HPF 

(Low/High Pass Filter) 

一 80 一 100 一 120 一 

100 Hz 



Sir 補 M み設是7 - 


L 

(Front L) 

一 0.3 m(1ft) 一 . 

..一 9.0 m(30ft) 

3.0 m(10ft) 

R 

(Front R) 

一 0.3mi"ti 一 . 

..一 9.0 m(30tt) 

3.0 

C 

(CENTER) 

一 0.3milfti 一 . 

..一 9.0 m(30ft) 

3.0 

SL 

(Surround L) 

一 0.3m(1ft) 一 . 

..一 9.0 m(30ft) 

3.0 m(10ft) 

SR 

(Surround R) 

一 0.3m(1ft) 一 . 

..一 9.0 m(30 け） 

3.0 

sw 

(Subwoofer) 

一 0.3m(1ft) 一 . 

..一 9.0 m(30ft) 

3.0 m(10ft) 

SBL 

(Surround back L) 

一 0.3m(1ft) 一 . 

..一 9.0 m(30 け） 

3.0 m(10 け） 

SBR 

(Surround back R) 

一 0.3m(1ft) 一 . 

..一 9.0 m(30ft) 

3.0 m(10 け） 


ザ 

( 出カレベルの鼓定） 




STBY 

(Standby Mode) 

一 NOMAL 一 ECONOMY 一 

ECONOMY 

BASS 

(Bass Mix) 

一 BOTH 一 MIX 一 

BOTH 

7.1-V 

(7.1ch Video Input) 

一 LAST 一 TV 一 DVD 一.. .一 V-OFF 一 

LAST 

BILINGL 

一 main 一 SUB 一 MAIN+SUB 一 

MAIN 


SR (Surround Mode) 

一... 一 auto 一... 一 STEREO 一... 

AUTO 

HT-EQ 

一 OFF 一 ON 一 (*) 

OFF 

し FE ( し FE Level) 

一〇一 -1 〇一 OFF 一（申） 

Odb 


PARAM (Parameter) 

一 DEFAULT 一 CUSTOM 一 

DEFAULT 

PANORAMA 

一 OFF 一 ON 一 

OFF 

DIMENSION 

— >0 — >1 — > 2 . — > 3 — > 4 — > 5 —»6 —> 

3 

C-WIDTH (Center Width) 

—»0—»1— > 2 . — > 3 — > 4 — > 5 —»6— > 7 —> 

3 


TRUBASS 

— >0 — >1 — >2 —— »4 —— >6 —» 

0 

SRS DIALOG 

—»0—>1—>2—»3— > 4 — > 5 ——> 

0 

















































































































































シンプルセットアップ_ 

スピーカーの本数、部屋の大きさ（ディレイクイム） 
を簡単に設定することができまず。 

本体の S/M 户 LE SETUP ボクンと力ーソ八ボタン 
(▲，▼，◄， ►) で設をを巧いまず。 


1 - 2 . 4 . 3 . 5 . 



1 . SIMPLE SETUP ボタンを巧します。 


2-"SPKRS=? "と表示されます。力ーソルボタン 
(◄ ， ►) を巧してスピーカーの本数を選択しま 
す。スピーカーの本数とサイズの関係は右表を 
参照してください。 

え（平)ボタンを巧すと "ROOM =?" に表示が変わ 
ります。 

ん (◄，►)ボタンで部屋の大きさを選択します。 

5-(▼) ボタンを巧すと‘‘ EXIT" と表示されてメ 
ニューを終了します。 

ごま意 

•シ ン プル セツトアツ プで設定した内容は 
セツ ト アップメニューのスピーカーの 設定 
に反映されます。 


シンプルセッ ト アップのメ ニュー 構成 



D 
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スピーカーの 本数とサイズ 


チャンネル数 

Front 

L/R 

(F) 

Front 

Center 

(C) 

Surround 

L/R 

(S) 

Surround 
Back L/R 
(SB) 

Sub 

woofer 

(SW) 

7.1 ch 

LARGE 

SMALL 

SMALL 

2ch 

YES 

7.0 ch 

LARGE 

SMALL 

SMALL 

2ch 

NONE 

6.1 ch 

LARGE 

SMALL 

SMALL 

1ch 

YES 

6.0 ch 

LARGE 

SMALL 

SMALL 

1ch 

NONE 

5.1 ch 

LARGE 

SMALL 

SMALL 

NONE 

YES 

5.0 ch 

LARGE 

SMALL 

SMALL 

NONE 

NONE 

4.1 ch 

LARGE 

NONE 

SMALL 

NONE 

YES 

4.0 ch 

LARGE 

NONE 

SMALL 

NONE 

NONE 

3.1 ch 

LARGE 

SMALL 

NONE 

NONE 

YES 

3.0 ch 

LARGE 

SMALL 

NONE 

NONE 

NONE 

2.1 ch 

LARGE 

NONE 

NONE 

NONE 

YES 

2.0 ch 

LARGE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 


部屋のサイズとスピーカーの距離 


サイズ 

巧面積 

幅 

奧巧き 

スピーカー 

との距離 





Front (F) 

1.8 m (6 ft.) 





Center (C) 

1.5 m (5 ft.) 

SMALL 

10 m2 

2.7 m 

3.6 m 

Surround (S) 

1.2 m (4 ft.) 





Surr. Back (SB) 

1.5 m (5 ft.) 





Sub Woofer (SW) 

1.5 m (5 ft.) 





Front (F) 

2.1 m (7 ft.) 





Center (C) 

1.8 m (6 ft.) 

MEDIUM 

1 目 m2 

3.6 m 

4.5 m 

Surround (S) 

1.5 m (5 ft.) 





Surr. Back (SB) 

2.1 m (7 け.） 





Sub Woofer (SW) 

1.8 m (6 ft.) 





Front (F) 

2.7 m (9 け.） 





Center (C) 

2.4 m (8 け.） 

LARGE 

24 m2 

4.5 m 

5.4 m 

Surround (S) 

2.1 m (7 け.） 





Surr. Back (SB) 

2.4 m (8 け.） 





Subwoofer (SW) 

2.4 m (8 ft.) 


部屋のサイズと床面積はおおよその目安の値で 
す。 


システムセットアップ 

本磯はリモコン及び本体のメニューポクンとカーソ 
ルボタン （ん ▼，◄，►)、 亡/\/て巧？ （エンター)ボタ 
ン、 の(/7 ■(本体)、 MEN り0尸尸 （リモコン)の操作じ 
よつて様々な設定が巧能でず。 

本体前面の表示部には、セットアップメニューシス 
テムの設定内容が表示されます。 


3. 




7.リモコンから操作する場合：リモコンの ywwp ボ 
タンを巧してリモコンをアンプモードにします。 


么本体またはリモコ ンの MENU ボタンを巧して、 
セットアップメニューに入ります。リモコンの 
evT ■打？ボタンを押してもセツトアップメニュー 
に入れます。 


え （▲) または (▼) のカーソノいボタンを巧して、メイ 
ンメニューの項目を選びます。 

ん ENTER を巧して 、希望するメニュー項目に入り 
ます。 

5.すべてのセットアップが完了した後、リモコン 
の MENU OFF また は本体のが /r ボタンを巧し 
てセットアップメニューを終了します。 

















































































































































1 .INPUT setup (入力の設定） 

本機に装備されている 4 巧統のデジタル入力は，ホ 
望ずる人カソースに割り当てることができます。 

• D 1 AUT 0 ~ D 4 AUT 0 :デジタルオートモード 

還おしている入力信号がデジタル信号の場合， 
本機は自動的にデジタル入力を還びます。 

• DIG .1 ~ DIG .4 :デジタル固定モード 

達択している入力信号に関わ6ず> 本おはデジ 
タル入力を選びまず。 

• ANA :アナログモード 

選択している入力信号じ関わ6ず、本機はアナ□グ 
入力を選びます。 


1 . 3 . 5 . 4 . 5 . 2 . 5 . 



1 . (▲) または （▼) の力ーソルボタンを使用して、 
セットアップメインメニユーの中から「1. INPUT 」 
を選びます。 

么に〜巧只ボタンを巧して、メニユーに入ります。 

3 . (▲) または (▼) の力ーソルボタンを}甲して、入力 
ソースを選びます。 

4. ( ィ） または (►) の力ーソルボタンを巧して、入力 
フアンクシヨンを選びます。 

入カソースに文才して、に xAUTO (デジタルオー 
ト モー ド)丄 「 DIG . X (デジタル固ま;モード)」また 
は 「 ANA (アナログモード）」を選びます。 

5. これらのセットアップ間定)が完了したら、 （▲) 
または (▼) の力ーソルボタンを}甲して口0 MAIN 
MENU 」 を選び、 ENTER ボタンを押すと、セッ 
トアップメインメニユーに戻ります。 

(◄はたは (►) の力ーソルボタンを押して 「 EXIT 」 
を選び、 OVrER ボタンを}甲すと、セットアップ 
メニューから出ます。 


ごま意 

• DTS - LD や DTS - CD の再生中は、このセット 
アップを利用できません。アナログ入力か 
ら発生する雑音を防ぐためです。 

•「 DxAUTO (デジタルオートモード）」が選が 
され、 DVD 、 CD または LD が再生中に早送 
りされた場合、デジタル入力信号が遙切れ 
てアナログ入力に切り替わることがありま 
す。このような場合、デジタル固をモード 
に設をしてください。 

•同じデジタル入カ ファンクション は設定で 
きません。このような場合、前の設定はア 
ナログに設ちされます。同じデジタル入力 
番号はデジタルオートモードとデジタル固 
定モードに設ちできません。例えば、同時 
に D 1 AUTO と DIG .1 は設定できません。 


2 .SPEAKER setup 

(スピーカーの設定） 

PS 4500を設置した後、きての機器を接続し、ス 
ピーカーの配置位置を決をし、ご使用の部屋の環境 
やスピーカーの配置位置に対し、聴感上最適なス 
ピーカーセットアップメニューの設定を巧ってくだ 
さい。 

設をを行う前に、以下の説明をよく読んでか6行つ 
て < ださい。 


2-1 SPEAKER^IZE 

スピーカーの サイズを メニューを 使って設定する時 

は、た下の項目を参照してください。 

LARGE : 充分な低音再生能力をわった全帯域対応 
の大型のスピーカーを使用ずる塌含に選 
んでください。再生信号の全帯域をその 
ままスピーカーへ化力します。 

SMALL : 低音が化にくいル型のスピーカーを使用 
ずる場合に選んでください。再生信号の 
80 Hz 以下の低音域は、サブウーファー化 
力端子へ振り分けて出力されます。 

( SUB 机00 FER : NONE じ設定:した場含 
はフ□ント L / R チヤンネルへ振り分けて 
化力されます） 

1 . (▲) または (▼) の力ーソルボタンを使用して、セツ 
トアップメインメニューの中からに. SPEAKER 」 を 
選びます。 

么 evT ■口？ボタンを巧して、メニューに入ります。 

3. (▲) または (▼) のカーソルボタンを押して、スピー 
力一を選びます。 


4- (◄) または （►) の力ーソルボタンを押して、ス 
ピーカーのサイズを選びます。 

5 .これらのセットアップ（設定）が完了したら、 ▲ 
または （▼) の力ーソルボタンを巧して 「 NEXT 」 を 
選びます。 

6•日 V 7 ■研ボタンを押すと、次の 「speaker Distance 
(ス ピーカーまでの 距離)」 のメニューに 入ります。 


スピーカーセットアップのメニュー構成 


• (◄) または(►〇の カーソル ボタンを押して 「 EXIT 」 
を選び、日化打?ボタンを押ずと、セットアップ 
メニューか6化まず。 

♦ (◄巧たは (►) の 力ーソル ボタンを押して、 no 
MAIN MENU (メインメニューへ）」を選び、 
日 VE 打?ボタンを押すと、セットアップメインメ 
ニューに戻ることができまず。 

ごま意 

•サラウンドバック スピーカーを 1本だけで使 
用する場合 、 SURROUND BACK L 端子へ 
接続してください。 



SPEAKER DISTANCE SETUP MENU MAIN MENU 
(スピーカーの距難設をへ） の終了 へ戻る 
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2-2 SPEAKER DISTANCE 
(スピーカーまでの距離の設定） 

このセッ ト アップ(設定)では、リスニングポジシヨ 
ンから各スピーカーの距離を設定します。 

ここで設定した距離に従い、各スピーカーからの音 
声の到達時間が同一になるようにディレイクイム 
(遅延時間）が設をされまず。 



L ら R :フ□ントレフトとライトのスピーカーか6 
リスニングポジションまでの距離を 0.3 m か 
ら 9 m まで0.3 m 間隔で設をする 
C :センタースピーカーからリスニングポジ 
ションまでの距離を 0.3 m から 9 m まで 0.3 m 
間隔で設定する 

SLR : サラウンドレフトとライトのスピーカーか 
らリスニングポジションまでの距離を 0.3 m 
か 69 m まで0.3 m 間隔で設走する 
SW :サブウーファーからリスニングポジション 
までの距離を 0.3 m か 69 m まで日. 3 m 間隔で 
設をする 

SB :サラウンドパックのスピーカーか6リスニ 
ングポジシヨンまでの距離を 0.3 m か 69 m 
まで 0.3 m 間隔で設定する 


ごま意 

• Speaker Size (スピーカーサイズ）メニューで 
「 NONE 」 に設定したチヤンネルのスピー 
カーは表示されません。 



3.5. 


2•ん 


反 


1 . 前のメニユ ー「speaker Size (スピーカーのサイ 
ズ）」セットアップから 「Speaker Distance (ス 
ピーカーまでの距離)」セツトアップに入ります。 


么 （▲) または （▼) の力ーソルボタンを巧して各ス 
ピーカーを選びます。 


え （◄) または (►) のカーソルボタンを巧して、リス 
ニングポジションから各スピーカーへの距離を 
設定します。 

4. 距離の設定を完了したら、 （▲) または (▼) のカー 
ソルボタンを巧して 「NEXT (次）」を選びます。 

5. ENTER ボタンを押して、次のメニュ ーrSpeaker 
Level (スピーカーの出カレベル)」セットアップに 
入ります。 

または、 （◄ / ►) のカーソルボタンを使い、と又下 

のメニューを選びます。 

•「 EXIT (化る）」：セットアップメニューから化る 

♦「TO MAIN MENU (メインメニューへ)」：セット 
アップメインメニュー(こ戻る 
•「 RETURN (戻る ）」： 「Speaker Distance (ス 
ピーカーまでの距離)」に戻る 
それから EwrER ボタンを押すと、選んだメ 
ニューが実巧されまず。 


スピーカーディスタンスセットアップのメニュー構成 


SPEAKER SIZE 

(スピーカーサイズ） 

設をから スヒーカー 


SPEAKER LEVEL 

{スピーカー出カレベル） 
設定へ 


距離 



SETUP 

MENU 

から出る 


MAIN MENU 

へ戻る 


SPEAKER SIZE 

(スピーカーサイズ） 
設をへ戻る 
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2-3 SPEAKER LEVEL 
i スピーカーの出カレベル 

このセットアップ(設定)では、リスニングポジシヨ 
ンにおいて各スピーカーからの音量が全て同じに闇 
こえるように、テストノイズ信号を用いて各スピー 
カーの化カレべルを設ちしまず。 

ごま意 


• 7.1 チヤン不ル入カモードや Pure-Direct 
(ピュアダイレクト）モードでは、この設定 
はできません 

TEST (テスト-卜ーン）モード：（ィ）または (►) の 
カーソル ボクンでテストトーンの発生 モー ドを 
「MANU (マニュアル： 手動）」または 「AUTO (才一 
卜： 自動)」に選びまず 

「 AUTO (自動)」を選んだとき 

(▼) ボタンを巧し、 「 AUTO (自動)」を選ぶと、テス 
トトーンの出力は、 L (フ□ントレフト）一〔（セン 
女一)一 R (フ□ントライト） - SR (サラウンドライ 
卜）一 S 巨 L (サラウンドバックレフト）一 S 目 R (サラ 
ウンドバックライト）一 SL (サラウンドレフ h )- 
SW (サブウーファー)一 L (フ□ントレフト）の順番 
で、各チャンネル2秒間隔で循環します。 

◄または►の カーソノ レボタンを使って、スピーカー 
からのノイズの音声レベルを調整し、 全てのスピー 
カーに対して同じレベルにしまず。 

•日 VTER ボタンを巧して 、 「TO MAIN MENUC メ 
インメニューへ)」を選び、もう一度日 V 7 F /? ボタ 
ンを押すと、セットアップメインメニュー(こ戻 
ることができまず。 

• (▲) または （▼) の カーソル ボタンを押して、 
「 EXIT (化る）」を選び、 fA / TE /? ボタンを押す 
と、セットアップメニューを化まず。 

• (◄) または（►〇の カーソル ボタンを押して、 
「 RETURN (戻る）」を選び、日 VT ■の？ボクンを押 
すと、前のメニュ ー KPEAKER DISTANCECX 
ピーカーまでの距離)」セットアップに戻ります。 

「 MANU (手動)」を選んだとき 

rMANU (手動)」を選んで、各スピーカーの化カレ 
ベルを次のように調整します。 




(▲) または （▼) のカー ソルホ :タンを押して 
「T.MODE」 メニューで 「MANU (マニュアル：手 
動）」を選びます。本機はフロントレフトスピー 
カーからピンクノイズを出力します。 

このときマスターボリュームの希望するレベル 
を調整します。このノイズのレベルを覚えて、 ▼ 
のカーソノレボタンを巧します。本機はセンター 
スピーカーから ピンクノイズを出力します。 


么 （◄) または （►) の力ーソルボタンを使ってフロ 
ントレフトス ピーカーと 同じレベルにセン ター 
ス ピーカーからの ノイズの音量 レベルを調整し 
ます （一10 から +10dB の 間を IdB 間隔で調整で 
きます）。 


最大 

A 

1 dB 間隔 

I 

基準 

I 

1 dB 間隔 



+10dB 


す 


+9dB 


A 

」 ► ボタン 


OdB 



I イボタン 

V 


3. (▼) のカーソルボタンを再び巧します。本機はフ 
ロントライトス ピーカーから ピンクノイズを出 
力します。 

4-全てのスピーカーが同じ音量レベルになるま 
で、フロントライトとその他のスピーカーに対 
しても2と3を繰り返します。 


5-口\/巧只 ボタンを巧して、 「TO MAIN MENU (メ 
インメニューへ)」を選び、 もろ一度 ENTER ボタ 
ンを押すと、セットアップメインメニューに戻 
ることができます。 

• (▲) または （▼) の力ーソルボタンを押して、 
「 EXIT (化る）」を違び、口\/7■日？ボタンを押ずと、 
セットアップメニューを化ます。 

• (◄) または （►) のカーソルボタンを押して、 
「 RETURN 煩る)」を選び、 EW 忙只ボクンを押ず 
と、前のメニュ ー 「SPEAKER DISTANCE (ス 
ピーカーまでの 距離)」 セッ ト アップに 戻りまず。 

ごま意 

• Speaker Size (ス ピーカーの サイズ）セット 
アップ メ ニューで 「 NONE 」 を選ばれたス 
ピーカーは 表示されません。 

•各チャンネルにがするセットアップ(設慰 
レベルは全てのサラウンド モー ドにおいて 
再生されるよう記憶されています。 

• 7.1 チャン禾ル入カ ソースに がして スピー 
カーレべ ルを調整するには、 7.1 Ch 入カ モー 
ドで リモコ ンの CH.SE し ボタンを押して レ 
ベルを調整してください。 


スピーカーレべルセ ッ ト アップの メニュー構成 


SPEAKER DISTANCE 

リモコンから （スピ_力_の距離） 

直接 設をから テストトーンモード 



MAIN MENU SPEAKER DISTANCE SETUP 

へ房る （スピーカ^距離） menu 

設定:へ房る から出る 





























































































3. PREFERENCE 


1.3.5. 4.5. 2. 5. 



ブ-▲または▼のカーソルボタンでセットアップメ 
インメニューの「3. PREFERENCE」 を選びます。 

2. ENTER ボタンを押します。 

3•▲または▼のカーソルボタンで希望する項目を 
選びます。 

4.◄または►のカーソルボタンで調整します。 

反 ▲ または ▼ の力ーソルボタンを巧して、 「TO 
MAIN MENU (メインメニューへ）」を選び、 
日 VTER ボタンを押すと、セットアップメインメ 
ニューに戻ることができます。 

または、 ◄ または ► のカーソルボタンを巧し 
て、 「EXIT (出る）」を選び、 EA/T ■只？ボタンを巧 
すと、セットアップメニューから出ます。 


STANDBY MODE : ECONOMY な NORMAL 

ECONOMY を設ちずると電源をスクンバイ状態に 
した塌合の消費電力を f 氏減することが巧能でず。 
参考：スタンバイ消費電力 
エコノミーモード：約 0.8 机 
ノーマルモード：約 1.5 机 
—、ご辛章 

スタンバイモードからの起動に ついて 
ノーマルモード： INPUT SELECTO 民ノブを 
回すか、 ENTER ボタンを押してください。 
ェ コノミ ーモード： ENTER ボタンを押して 
ください。 

BASS MIX ( バスミックス） 

• BASS MIX (パスミックス）の設定:は、フ□ント 
のスピーカーが 「 LARGE 」 に設定され、ステレオ 
再生時においてサブウーファーが 「 YES 」 じ設定 
されているときじだけ有効となります。 


•「 BOTH 」 が選ばれたとき、 「 LARGE 」 の低域周波 
数信号はそれらのチヤンネルとサブウーファー 
か6同時に化力されまず。部屋のサイズやおに 
よって、低域周玻数の実際の音量が不足ずる場 
合じこの磯能を使用しまずと低域の周波数は部 
屋のいたるところ(こより均一に広がりまず。 

•「 MIX 」 を選択すると、各チヤンネルのスピーカー 
サイズに従ってサブウーファーからの化力が深 
まりまず。フ□ントスピーカーが 「 LARGE 」 に設 
定されている場合、サブウーファーチヤンネル 
から再生される低域成分はドルビーデジタルや 
DTS 処理された信号(こ含まれている LFE 信号の 
みとな U まず。 

フ□ントスピーカーがに MALL 」 に設定されてい 
る場合 、 BASS MIX (パスミックス）設定は 「 MIX 」 
に固定されます。この時、巨 ASSMIX 二* ネホ と表 
W しまず0 

7.1- V ( VIDEO インプット） 

7.1 CH INPUT を選択したときのビデオの設定がで 
きまず。 

映像系入力端子の TV 、 DVD 、 VCR 1、 DSS / VCR 2 
のほかに最後に選択したソースを選ぶ " LAST " 、ビ 
デオを選択しない " V -0 FF " を選択することもでき 
まず。 

bilingaUaac バイリンガルモード） 

巨 S デジクル放送などの AAC 信号入力において、2 
力国語放送などの場合(こ再生する信号を選択しま 
ず。 

MAIN :主音声のみをフ□ント L / R チヤンネ 
ルから再生しまず。 

SUB :副音声のみをフ□ント L / R チヤンネ 
ルから再生しまず。 

MAIN+SUB :主音声をフ□ントし副音声をフ日 
ント R から再生します。 



SETUP MENU お了 


4. SURROUND (サラウンド） 

この設走ではサラウンドモードじついて設定を巧い 
ます。 


3-5 4.5. 2.5. 



▲または▼の力ーソルボタンで セッ ト アップ メ 
インメニューの「4. SURROUND」 を選びます。 

么 ENTERt ^ タンを押します。 

又▲または▼のカーソルボタンを押して、希望す 
る項目を選びます。 

4.◄または►の力ーソルボタンを使って、モード 
を選びます。 

反▲または▼のカーソルボタンを押して、 「TO 
MAIN MENU (メインメニュー へ）」 を選び、 
日 VTER ボタンを巧すと、セットアップメインメ 
ニューに戻ることができます。 

• ◄ または ► のカーソルボタンを押して、 
「 EXIT (化る）」を選び、 EA/TT 片 ボタンを押 
すと、セットアップ;><ニューから化ます。 

SURROUND MODE (サラウンドモード） 

サラウンドのモードを選択します。 

HT-EQ 

HT - EQ (ホームシアろーイコライザー)の ON / OFF を 

切り替えまず。 HT - EQ は本来劇場用に録音された 

映画のサウンドトラックを家庭で再生する際に、劇 

場の特性を忠実に再現するように補正を巧うイコラ 

イザー機能でず。 


ごま意 

♦サラウンドモードが PURE - DIRECT 、7.1 CH 
INPUT 、 VIRTUAL の時は、この機能は無効とな 
りまず。 

LFE(Low Frequency Effect レベル） 

お使いのスピーカーシステムと選んだサラウンド 
モードの組合わせじより、 f 氏音域の出力じて歪みを 
発生する場合がありまず。これは 、 Dolby Digi ね I 信 
号や DTS 信号内の LFE レベルが大き過ぎるためで 
す。この様な場合に LFE 信号の再生レベルを下の 
ようじ設定することができまず。 

Od 巨： LFE 信号は通常レベルで再生されます。 
(通常設を） 

-lOdB : LFE 信号の再生レペルを-10姬減衰します。 
Off : LFE 信号の再生を巧いません。 

▲または▼のカーソルボタンを押して 、 「TO MAIN 
MENU (メインメニューへ)」を違び、 OK ボクンを押 
すと、セットアップメインメニューじ戻ることがで 
きます。 



JtO main MENuV^rEXIT 


SETUP MENU 
の終了 
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5. PLII(PR0 LOGICII : プロロジック II) 

このモード(こおいて、本機は tTF の通り、プ日〇 
ジック II における音場を細かく調整するための3つ 
の設定があります。 


1. 3. 5. ん 5. 2. 5. 



▲または ▼ の力ーソルボタンでセットアップメ 
インメニューの rs.PRO LOGICII 」 を選びます。 

么 EW 忙片ボタンを押して、 メニ ューに入ります。 

又▲または▼のカーソルボタンを巧して、希望す 
る項目を選びます。 

4. ◄または►のカーソルボタンを押して、モード 
またはレベルの設定を選びます。 

5. A または ▼ のカーソルボタンを押して 、 「TO 
MAIN MENU (メインメニューへ）」を選び、 
f / VTE /? ボタンを巧すと、セットアップメインメ 
ニューに戻ることができます。 

• < または ► のカーソルボタンを押して、 
「 EXIT (化る）」を選び 、 EWT ■巧？ ボタンを押 
ずと、セットアップメニューから化ます。 

PARAMETER : DEFAULT な CUSTOM 

DEFAULT 

標準設定を使用ずる塌合に選択しまず。各設定が基 

本の固を値となりまず。 

CUSTOM 

各種処理の詳細をお好みに合わせて設定ずる場合に 

選択します。次の項目の調整をずる場合は 、こちら 

を選んでください。 


PANORAMA 

本機能を ON [こずるとフ□ントの音場を左ちに大き 
く回り化ませ、サラウンドチャンネルに鬟げるよう 
な印象じな U ます。 

▲ または ▼ の カーソル ボクンで PANORAMA モー 
ド ON または OFF を選びます。 

DIMENSION 

フ□ントとサラウンドのレベル差を調整する機能で 
す。 

入カソースによってはフ□ントが強く化るもの、サ 
ラウンドが強く化るもの、と多様になるので、この 
機能で好みのバランスを得ることができまず。 

◄ または ► のカーソルボタンで0か6目まで7段階 
で DIMENSION を設定できます。 

む Center ) WIDTH 

センクーチャンネルの成分を、徐々にフ□ント L / 
R のスピーカー(こ振り分ける機能でず。 

センター成分を振り分けることで、スピーカー間の 
音色の不一致を緩和させることができます。 

◄ または ► のカーソルボタンで0から7まで8段階 
で設定できまず。 

SPEAKER S 忆 E (スピーカーのサイズ)セツトアツ 
プでセンタースピーカー(こ対して 「 NONE 」 を選択し 
ていると、この設走は表示されません。 

ごま意 

• センター スピーカーが 「 NONE 」 に設定さ 
れている場合、 C . WIDTH は7に設定され 
ます （ C . WIDTH =*** と表示されます）。 


PRO LOG に II セットアップのメニュー構成 





ぃ〇 MAIN MENU 卜>1 EXIT 


SETUP MENU 

から出る 


6. CSII(CIRCLE SURROUNDII : 

サークルサラウンド 11) 


1. 3. 5. ん 5. 2. 5. 



▲または▼のカーソルボタンでセットアップメ 
インメニューの「6. CSII 」 を選びます。 

2. 日 vrE 只ボタンを巧して、このメニューに入りま 
す。 

3. ▲または▼のカーソルボタンを押して、希望す 
る項目を選びます。 

ん◄または►のカーソルボタンを押して、レベル 
を設定します。 

5. A または ▼ の力ーソルボタンを巧して 、 「TO 
MAIN MENU (メインメニューへ）」を選び、 
日 VTFR ボタンを巧すと、セットアップメインメ 
ニューに戻ることができます。 

• < または►のカーソルボタンを押して、 
「 EXIT (化る）」を選び、 日 VTFR ボタンを押 
ずと、セットアップメニューか6化まず。 


◄ または ► のカーソルボタンで0から目までの7段 
階で設定できます。 

SPEAKER SIZE (スピーカーのサイズ）セツトアツ 
プでセンタースピーカーに対して 「 NOME 」 を選択し 
ていると、この設走は表示されません。 


CSII セットアップのメニュー構成 



から出る 


TRUBASS 

TRU 巨 ASS は、実際のスピーカーの低音再生能力 
より更に低い低音があたかも化ているような豊かな 
イ氏音効果を得ることができます。 

◄ または ► のカーソルボクンで0から6までの7段 
階で設定できます。 


SRS DIALOG 

この機能を使うこと(こより、映画などでのセリフを 
明臨にして、闇きやす<します。 
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基本操作 


この章におけるリモコン操作は、リモコンの動作 
モードを AMP にした状態で動作します。 AMP モー 
ドにするには リモコンの/! WWP ボタンを押してく だ 
さし、。 


サラウンドモードの選択 

入カファンクションを選んだ後は、ご希望のサラウ 
ンドモードを選択しまず。 

各サラウンド モー ドについては19ページのサラウ 
ンド モー ドの項を参照してくピさい。 

例) AUTO モードを選択する場合。 


入カファンクションの選択 

信号を再生する際は、まず初めに本体の入カファン 
クションを選択する必要があります。 



f •本体のインプン トセレクターをまわして DVD を 
選ま尺、 またはリモコンの〇ンロボタンを続けて2回 
押します。 


么その後 DVD プレーヤー側で再生を開始します。 

•入カファンクションを切り替えた際、前面表示 
部に選択したファンクションをが表示されま 
ず。 

•入カファンクションごとにサラウンドモード、 
デジタル入力、アナ□グ入力などの前回の状態 
がメモリーされていまず。 

•才ーデイオファンクション （ Tuner 、 CD 、 
Tape 、 CD - R 、 AUX ) を選択した場合、ビデオ化 
力は最後に選択した Video 機器の状態を保持して 
いまず。 

• ビデオ系のファンクションを選択した場合、 
Monitor OUT (モニターアウト）端子から選択し 
た機器のビデオ信号が出力されます。 




〇1 
/am vtfnuu. 

C: 、 三ゾ OQJ 

こ ;) io 0,:| 至 I 

o o の o 

苗 留贷 1 贷 

kftU TWIil riflCMAKh 

0 © © 0 


本体のボタンを巧して AUTO モードを選択 
します。リモコンでは AUT0{1) を押します。 
他のモードは本体では SURROUND /WODE ボタ 
ンで順次選択できます。 

他のサラウンドモードを選択する場合は、リモ 
コンでは希望のサラウンドモードボタンを押し 
てください。 


音量を調整する 




f •本体のン OLUME ダイヤルを回すか、リモコンの 
VOL (+).(-) ボタンを押してお好みの音量に 
調整します。 

•音量を上げるには VOLUME ツマミをちじ◎ず 
か、リモコンの VOL (十）ボタンを押して下さ 
い。 

•音量を下げるじは VOLUME ツマミを左に回ず 
か、リモコンの VOL (-) ボクンを押して下さ 
い。 

♦音量調整時には本体前面表示部に調整レベルが 
表示されまず。 
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卜ーンコントロール 

スピーカー音声化力の BASS (低音域 ）、 TREBLE 
(高音域)の調整が各々調整巧能でず。それぞれ、 
+/- 目段階まで調整ができます。 



リモコンの巨 ASS / TREBLE の ▲/ ▼ボクンを巧して 
お好みのレペルに調整してください。 

ごま意 

• トーンコントロールはサラウンドモード、再 
生状態、あるいは入力信号によっては使用で 
きない場合があります。 


ミュート機能 

本磯で再を動作をしているとき、一時的にスピー 
カーか5の音声を消すことができまず。 




1. 本体の MUTE ボタ ンまたはリモコンの MUTE ボ 
タンを押します。音声出力が消えます。 

本体前面表示部に MUTE と表示れます。 

么ミュートを解除したい場合は、再度本体もしく 
はリモコンの /WUT ■にボタンを巧します。 

音声が再び化力されまず。またリモコンのボ 
リュームコント□ールじよってちミュートは解 
除されます。 


スリープタイマーを使う 

設定した時間[こなると自動的に電源がスタンバイ状 
態になる機能です。最大90分まで設定巧能でず。 




1. 本体またはリモコンの SLEEP ボタ ンを巧しま 
す。巧すごとに前面表示部の設定時間表示が次 
ぎのように変わります。 


OFF - ► 10- >20 - ►30 - >40 

! i 

90 ^-80 ^-70 ィ -60 -50 

么ご希望の時間を表示したら、約2抄間お待ちく 
ださい。スリープタイマーがセットされます。 

前面表示部内の SLEEP が点灯します。 

えスリープタイマーを解除したい場合は、上記の 
手順1.と2.を巧って OFF を選択してください。 


ナイトモード 

夜闇などに再生音のダイナミックレンジを押さえ 
て，を体の音量を上げずにルさな音声を闇きやず< 
することができます。この機能はリモコンじて切り 
替えを行います。 

ナイトモードの効まは，ドルビーデジタルのソフト 
じよって設をされいます。この機能に巧応していな 
いソフトには巧まがない場合があります。 



© © © © 

■AM naif niMMeMCH 


本体またはリモコンの/ WGwr ボタンを押しま 
す。 


本体前面表示部内の！ XHGHT が点なします。 

么ナイトモードを解除したい場合は、再度本体ま 
たはリモコ ンの NfGHT ボタンを押 します。 

本体前面表示部内の！ \ HGHT が消えます。 









































































































































































サラウンドモードについて 


本磯は JU 下のような多種のサラウンドモードを持っ 
ております。再生するソースやお好み【こ応じて各種 
モードを使い分けることが巧能です。 

入カファンクションごとにこれらのサラウンドモー 
ドはメモリーされます。 

入力信号[こよって各サラウンドモードの再生状態が 
蛮わります。（サラウンドモード/入力信号対応表を 
参照） 


AUTO ( 才ートサラウンド） 

入力されるデジタル信号の種類を横化し、自動的に 
再生状態を切り替えまず。 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタル EX 、 ドル 
ビーサラウンド、 DTS 、 DTS - ES 、 AAC 、 PCM 、 

9目 kPCM などの信号フォーマツトを検化してそれ 
ぞれに対応した再生モードに切り替えます。 
基本的に、入力信号が PCM 信号の場合は STEREO 
再生を巧います。ドルビーデジタルや DTS、AAC 
の塌合それぞれのチャンネル数に応じた再生を行い 
まず。 


□□ モード 

(DOLBY DIGITAL , PRO LOG に Bx — Movie 、 
Music 、 Game、PRO LOGIC ) 

プ□□ジ 、ソク nx モードは、サラウンドバックチヤ 
ンネルが追力日され、さ5[こ包囲感を得6れます。プ 
□ □ジ 、ソク Hx モードでは、 Movie (ムービー）モー 
ド、 Music (ミュージック）モード、 Game (ゲーム） 
モードとプ□□ジ 、ソク 互換モードの4種から選択で 
きます。リモコンの□□ボタンに）を押して選択して 
ください。 

PRO LOG に nx - Movie モードは嘶画再生にパラメー 
夕を最適化したものでず。 ドルビーサラウンド■エ 
ンコード作品は、このモードで視聴ずるとより効果 
的です。 

PRO LOG に nx - Movie モードは、音楽再生に最適化 
したパラメークを持たせておりまず。サラウンド 
ch は走位よりも包囲感が得られるチューニングに 
なっています。このモードは通常のステレオ録音さ 
れた音楽などを再生ずるときに用いることができま 
す。 Music モードではお好みに合わせて各種パラ 
メーターを調整することが可能でず。 （ PLnSzL - 
ジックパラメークー設定の項17ページ参照） 


PRO LOG に nx - Game モードは、ゲームソフト特有 
の特殊音再生にパラメーターを最適化したもので 
ず。低音域の強化によりインパクトのある音場を再 
生します。 

PRO LOG に モードは従来のプ□□ジ、ソク再生互換 
がありまず。ドルビーサラウンド録音ソースに巧し 
そのまま忠実なデコードをします。 

ご注意 

•本モードでは、ドルビーデジタル EX 信号が 
入力されると PLIIx - MOVIE または PLIIx - 
MUSIC 再生します。 

EX 再生をする場合は EX/ESS — ドを選んで 
くたさい0 

• SPEAKER SETUP (スピーカー の設定)でサラ 
ウンドバック スピーカー （SU 民民. BACK ) を 
NONE に設定している時は、プロロジック II 
X モードの再生できません。このときは、プ 
ロ ロジック II モードの再生になります。 
SPEAKER SETUP については、13ページを 
参照してください。 

DTS モード 

ぶ TS 、 NEO :6- CIN EMA 、 NEO :6- MUSIC ) 

DVD などの dts5.1ch 信号入力(こ対してはそのまま 
再生しまず。 

2ch 信号入力(アナ□グ信号入力を含む)に対しては 
Neo:6-Cinema 、 Neo: 目- Music の選択が巧能です。 
リモコンの D 巧ボ クン (3) を押して選択してくださ 
し、 

dts-Neo: 目は 2 チャンネル記録された入力信号から目 
チヤンネルのフルパンドチヤンネルを再生します。 
Neo :6- Cinema (シネマ）と Neo :6- Music (ミュージッ 
ク）の2種類のマトリックス-モードが選ができます。 
Neo :6- Cinema はサラウンド-エンコーディングさ 
れた映画のサウンド-トラック巧のマトリックス ■ 
モー ドで VTR 等の 2ch ソース から目. Ich のサラウン 
ド再生が巧能です。 

Neo :6- Music は従来のステレオ音楽を 6. 1ch じて再 
生するためのマトリ、ソクス-モードです。 

ご注意 

•本モードでは、 dts - ES 信号が入力されても 
ES (6.1 ch ) 再生はしません。 ES 再生をする 
場合は EX / ESS — ドを選んで下さい。 

Neo :6 再生は各種 2 ch 信号入力時にのみ選択 
できます。 


EX/ES 

ドルビーデジクル5.1か、八八(：-5.1かの場合、一 
度 5.1 ch デコードをした後にマトリクス処理を巧う 
ことで、サラウンドパック信号を付力□しまず。 

ドルビーデジタル EX 処理が行われ記録された入力信 
号では、サラウンド空間再生の定位感が向上しまず。 
しかし、サラウンド EX 処理が巧われていない 
5.1 ch 信号に対しては不自がな定位再生(こなること 
があります。 

(詳しくは DVD のパッケージなどを参照して、本 
モードに切り替えてください） 

DTS - ES 信号入力の場合、信号内に記録された半！!別 
信号【こよつて Disc 「 ete -6. 1、 Matrix -6. 1の再生方ま 
を切り替えて DTS - ES 処理を巧います。通常の 
5.1 ch - DTS 信号入力の場合、一度 5.1 ch デコード 
をした後に Matrix - 目.1処理を行いサラウンドパック 
信号を付力□します。 


こ'/主意 

•入力信号に L 、 民独立したサラウンド信号 
成分が記録されている場合に有効です。 
よって PCM 信号、アナログ信号などの入力 
時はこのモードは使用できません。 

また、セットアップのスピーカー設定にて 
サラウンドバックスピーカーを使用してい 
る設定の場合にのみ有効です。サラウンド 
バックスピーカーを使用しない設定の場 
合、このモードは使用できません。 

csn (ジ■—クルサラウンド 11)^ 

通常の VTR や CD などのステレオやモノラル等、あ 
らゆる素材を 6. Ich 音場再生ずることができるモー 
ドでず。 

CSn-Cinema と Music および Mono の 3 種類のモー 
ドがあります。 リモコンの CS -// ボクン (4) を押し 
て選択して < ださい。 

CSn-Cinema (シネマ） 

映画などのサウンド-トラック巧の再生に適した 
モー ドで VTR 等の 2ch ソース か 6 目. Ich のサラウン 
ド再生が巧能です。 

CSn - Music (ミユージック） 

CD など従来のステレオ音楽を 6. Ich にて再生する 
のじ適したモードです。 

CSn - Mono (モノ） 

モノラル録音された映画素材や TV 放送でさえわ、 
6.1 ch 再生を可能じしまず。 


ク ー( Trubass、SRS DIALOG ) を調整することが巧 
能です。 （csn パラメークー設をの項参照） 

ごま意 

• CSII 再生は各種 2ch 信号入力時にのみ選がで 
きます。 

MULTI - CH . STEREO 
ムマルチチャンネル-ステレオ之 

2 ch 信号入力に対して独自の処理を巧いマルチ 
チャンネル (6. Ich ) 再生をしまず。 

5. Ich 信号入力に対してはそのまま再生しまず。 

VIRTUAL いくーチャル) ■ 

2本のフ□ントスピーカーだけで、あたかもサラウ 
ンドスピーカーがあるようなサラウンド効果を再現 
しまず。 

ドルビーデジタル、 DTS や AAC のマルチチャンネ 
ルソース[こヴァーチャル処理を行い再生します。ま 
た 2 ch 信号入力[こ対しては一度サラウンド処理を 
行った禮にヴァーチャル再生を巧いまず。 

STEREO けテレオ)_ 

入力信号のチャンネル数[こ関わらずステレオ再生を 
行いまず。このモードでは日. Ich 信号 C ドルビーデ 
ジタル、 DTS や AAC ) が入力されている場合でも、 
フ□ント L / R だけの再生となります。 

PURE - D 旧 EC パピュアダイレクト) ■ 

スピーカー設定などによる周玻数フィルターやディ 
レイ、トーンコント□ールなどのがが]処理をパイパ 
スします。よって入力信号を最短処理じて化力しま 
す。またアナ□グ信号入力時にはデジタル部の処理 
を停止して、高周波ク□ックなどの影響を最ル限に 
しまず。 

ごま意 

•このモードを選がすると、内部的にセット 
アップ メニュー の SPEAKER SIZE における各 
スピーカーの設定がすべて LA 民 GE および' 
SubWoofe に YES の設定状態で再生されます。 
またトーンコントロール、 HT-EQ などの処 
理 はすべて無効となります。 

• このモードを選がすると S(SUR 民 OUND) 
SPEAKE 民 B は動相しません。 


また csn モードではお好みに合わせて各種パラメー 
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デジタル信号入力に関して 

本機と DVD プレーヤーなどをデジクル信号接続に 
より使用している場合、プレーヤーによってはス 
キップ動作や音声切り替えなどを巧ったときに、音 
声が途切れたり、音声化力が遅れることがありま 
す。これは有害なノイズの発生を防ぐ為であり故障 
ではありません。 


DOLBY SURROUND EX 信号に関する注意 

ドルビーデジタル EX 再生はデジクル入力時のみ巧 
能でず。 

ドルビーサラウンド E X 処理が巧われたソースの再 
生じは EX / ESS — ドの使用を推奨しまず。 

自動的[こドルビーデジタル EX 再生に切り替わ6な 
い塌合、 DVD のジャケットの表記などを参照の 
上、 EX / ES モードに切り替えてください。 

これは DVD 内に Surround EX 判別用信号が正磕に 
記歸されていない場合があるためです。 

96kHz PCM 信号に関するを意 

96 kHzPCM 信号人力時は AUTO 、 STEREO 、 PURE - 
DIRECT が選択可能でず。 

DVD プレーヤーによっては 96 kHz PCM 信号のデジ 
クル化力に対応していない場合がありまず。詳しく 
はお使いの DVD プレーヤーの取撒い説明書をご覧 
ください。 

DVD ディスクによっては著作権保護のため、 

9目 kHz PCM 信号のデジクル化力を禁止している場 
合がありまず。 

DTS 信号に関するま意 

DTS 信号の再生はデジクル入力時のみ可能でず。 
DTS - CD や DTS - LD を再生する場含、プレーヤーのア 
ナ□グ音声化力か5ノイズが化力されていることが 
ありまず。おずプレーヤーのデジクル化力端子と本 
機のデジクル入力端子を接続してご使用<ださい。 
上記ノイズ化力の理由により、本機で DTS - CD や 
DTS - LD を再生中は、デジタル、アナ□グ入力の切 
り替え動作などを禁止している塌合があります。一 
度プレーヤー側を STOP が態(こしてから巧ってくだ 
さい 0 
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サラウンドモード/入力信号対応表 


入力信号 


• Dolby Digital に ch Suit) : 

ドルビーサラウンド処理されたドルビーデ 
ジクル 2 ch 信号 

• * :サブ ウーファー化のスピーカーの Large / 

Small によってサブウーファー出力は異な 
ります。 


L/R :フ□ントスピーカー 
C :センタースピーカー 
SL/SR : サラウン ドスピーカー 
SBL/SBR : サラウン ドパックスピーカー 
SubW : サブ ウーファースピーカー 





DOLBY 
{PL Ex movie) 
(PL Ex music) 
(PL Ex game) 
(Pro Logic) 


ms 

(Neo:6 Cinema) 
(Neo:6 Music) 


CS n Cinema 
CS n Music 
CS n Mono 



Dolby Suit. EX 
Dolby D(5.1ch) 
Dolby D(2ch) 
Dolby D (2ch Surr) 
DTS-ES 
DTS 96/24 
DTS (5.1ch) 
PCM(Audio) 

PCM 96kHz 
AAC (5.1ch) 

AAC (2ch) 

Analog 

"DoibyD Surr. EX 
Dolby D(5.1ch) 
Dolby D (2ch) 
Dolby D にか Surr) 


DTS 96/24 


DTS (5.1ch) 


PCM (Audio)_ 


PCM 96kHz 
AAC (5.1ch) 

AAC (2ch) 

Analog 

"Doiby D Surr. EX 
Dolby D(5.1ch) 
DTS-ES 
DTS(5.1ch) 

AAC (5.1ch) 

Dolby D Surr. EX 
Dolby D (5.1 ch) 
Dolby D (2ch) 

Dolby D にか Surr) 
PCM (Audio) 

AAC (2ch) 

Analog 

"DTS'-E^ 

DTS 96/24 
DTS (5.1ch) 

PCM (Audio) 

Analog 
Dolbv D (2ch) 

Dolby D に ch Surr) 
AAC にか） 

PCM (Audio) 

Analog 

Dolbv D (2ch) _ 

Dolby D (2ch Surr) 
AAC (2ch) 

Dolby Surr. EX 
Dolby D (5.1 ch) 
Dolby D (2ch) 

Dolby D (2ch Surr) 
DTS-ES 


DTS 96/24 


DTS (5.1ch) 


PCM (Audio)_ 


PCM 96kHz 
AAC (5.1ch) 

AAC (2ch) 

Analoa 

Dolby Surr. EX 
Dolby D (5.1 ch) 
Dolby D (2ch) 
Dolby D (2ch Surr) 


Dolby Digital EX 
Dolby Digital 5.1 
Dolby Digital 2.0 
Pro Logic Dx movie 
DTS-ES 
DTS 96/24 
DTS 5.1 
PCM (Stereo) 

PCM (96kHz Stereo) 
AAC 5.1 
AAC 2.0 
—Stereo 
Dolby Digital EX 


■IBlIiPlBffn 口 BM 


Dolby Digital 2.0 
Pro Logic Dx movie 
DTS-ES 
DTS 96/24 
DTS 5.1 
PCM (Stereo) 

PCM (96kHz Stereo) 
AAC 5.1 
AAC 2.0 
—Stereo 
Dolby Digital EX 
Dolby Digital EX 



Ex 


Ex 


Ex 


Ex 


0 Logic nx 
DTS 5.1 
DTS 96/24 
DTS 5.1 
Neo:6 

csn 

■"csn 

~cTn. 

~~5tereo 

—Stereo 

—Stereo 

—Stereo 

_&ereQ_ 

-Stereo_ 

-Stereo_ 

-Stereo_ 

-Stereo_ 

-Stereo_ 

Stereo 

—Stereo 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

irtual 


Dolby Digital EX 
Dolby Digita け . 1 
Multi Channel Stereo 
Multi Channel Stereo 
DTS-ES 
DTS 5.1 

Multi Channel Stereo 
AAC 5.1 
Multi Channel 
Multi Channel Stereo 


前面表不 


出刀ナヤンネル 


L/R 

c 

SL 

SR 

SBL 

SBR 

SubW 

信号フォーマット表 7F 

プログラムチャンネル表示 

U 

u 

u 

u 

0 

m DIGITAL 

し C, R,S し SR ， S,LFE 

U 

で 



~o~ 

m DIGITAL 

し C, R, S し SR，LFE 

〇 





m DIGITAL 

UR 

U 

で 

~o~ 

で 

•k 

[B DIGITAL SURROUND 

し R,S 

U 

u 

~a~ 

で 

o 

dts, ES 

し C, R, S し SR ， S，LFE 

〇 

〇 

o 


o 

dts 96/24 

し C, R, SL, SR，LFE 

〇 

〇 

o 


o 

dts 

し C, R, SL, SR，LFE 

〇 





PCM 

UR 

〇 





PCM 

UR 

〇 

〇 

o 


o 

AAC 

し C, R, SL, SR，LFE 

〇 





AAC 

UR 

~〇~ 





ANALOG 


0 

0 

0 

0 

0 

m DIGITAL 

し C, R,S し SR,S. LFE 

~〇~ 

で 




m DIGITAL 

し C, R, S し SR，LFE 






m DIGITAL 

し R 

~〇~ 

で 

で 

で 

* 

cn DIGITAL SURROUND 

し R,S 


で 


で 

o 

dts, ES 

し C, R, S し SR ， S，LFE 

〇 

〇 

o 


o 

dts 96/24 

し C, R,SL,SR，LFE 

〇 

〇 

o 


o 

dts 

し C, R,S し SR，LFE 

〇 





PCM 

し R 

〇 





PCM 

し R 

〇 

〇 

o 


o 

AAC 

LC ， R,SUSR，LFE 

〇 





AAC 

し R 

U 





ANALOG 


〇 

U 

0 

〇 

0 

m DIGITAL 

し C. R,S し SR,S. LFE 

U 

~〇~ 


で 

~o~ 

m DIGITAL 

し C, R, S し SR, l_FE 

U 

〇 


で 

~o~ 

dts, ES 

し C, R,S し SR,S, LFE 

U 

~〇~ 


で 

~o~ 

dts 

し C, R, S し SR ， l_FE 

U 

U 



~a~ 

AAC 

し C, R,S し SR，LFE 

〇 

〇 

o 

〇 

o 

圧 ] DIGITAL 

し C, R,S し SR,S. LFE 

〇 

〇 

o 

〇 

o 

圧 ] DIGITAL 

し C, R,SL,SR，LFE 

〇 

〇 

o 

〇 

未 

圧 ] DIGITAL 

し R 

〇 

〇 

o 

〇 

* 

圧 ] DIGITA し皿 SURROUND 

し R，S 

〇 

〇 

o 

〇 

未 

PCM 

し R 

〇 

〇 

o 

〇 

* 

AAC 

UR 

U 

U 

(j 

U 

* 

ANALOG 


U 

〇 

u 


u 

dts, ES 

し C, flS し SR ， S，LFE 

〇 

U 

u 


u 

dts 96/24 

し C, R, S し SR, LFE 

U 

U 

u 


u 

dts 

し C, R, S し SR, LFE 

U 

U 

(j 

U 

■k 

PCM 

し R 

U 

U 

(j 

U 

* 

ANALOG 


〇 

〇 

o 

〇 

* 

圧 ] DIGITAL 

し R 

〇 

〇 

o 

〇 

* 

圧 ] DIGITAL. 2 SURROUND 

し RiS 

〇 

〇 

o 

〇 

* 

AAC 

し R 

〇 

〇 

o 

〇 

O 

PCM 

UR 

〇 

〇 

o 

〇 

O 

ANALOG 


〇 

〇 

o 

〇 

O 

圧 ] DIGITAL 

し R 

〇 

〇 

o 

〇 

O 

圧 ] DIGITA し 2 SURROUND 

し RiS 

U 

U 

u 

U 

U 

AAC 

し R 

U 




U 

圧 ] DIGITAL 

し C, R,S し SR,S. LFE 

〇 




u 

圧 ] DIGITAL 

UC,R,SUSR，LFE 

U 




■k 

圧 ] DIGITAL 

し R 

U 




•k 

mDIGITA し m SURROUND 

し R,S 

〇 




O 

d じ ’ ES 

し C, R,S し SR,S, LFE 

〇 




O 

dts 96/24 

LC,R,SUSR，LFE 

〇 




O 

dts 

し C, R,SL,SR，LFE 

〇 




•k 

PCM 

し R 

〇 




•k 

PCM 

し R 

〇 




O 

AAC 

LC ， R,SUSR，LFE 

〇 




* 

AAC 

し R 

U 




* 

ANALOG 


U 





m DIGITAL 

し C ， R,S し SR,S, LFE 

U 





圧 ! DIGITAL 


U 





m DIGITAL 

し R 

U 





圧 ! DIGITAL, m SURROUND 

し R，S 

〇 





dts, ES 

し C, R,SL, SR,S, LFE 

〇 





dts 

し C ， R,SL,SR，LFE 

〇 





PCM 

し R 

〇 





AAC 

し C, R, SL, SR, LFE 

〇 





AAC 

し R 

〇 





ANALOG 


WSM 

msM 


Ka 

Ba 


しじ R,SL, SR,S. LFE 

WSM 

msM 

msM 

■ 

msM 

い"り削 


WSM 

msM 

msM 

msM 

mm 

い •■•J 削 

し R 

WSM 

msM 

msM 

msM 

mm 

m DIGITA し m SURROUND 

し R，S 

WSM 

msM 

msM 

msM 

msM 

dts, ES 

し C, R,S し SR ， S ， I_FE 

WSM 

msM 

msM 

■ 

msM 

dts 

UC ， R,SUSR，LFE 

MSM 

四 

の 

四 

mm 

PCM 

し R 

MSM 

の 

の 

■ 

の 

AAC 

LC ， R,SUSR，LFE 

Msm 

四 

の 

El 

n 

AAC 

し R 

L2_ 

U 

じ 

じ 

ホ 

ANALOG 
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この章におけるリモコン操作は、リモコンの動作 
モードを AMP にした巧態で動作します。 AMP モー 
ド にするにはリモコンの AMP ボタンを押してくだ 
さし、。 


アナ□グ信号人力を本機じて再をしているとき> 前 
面表示部の PEAK 表示が点のする場合があります。 
これは，本機の内部化 a じ巧して入力信号レベルが 
大きすぎることを意巧しまず。このときアツテネー 
卜機能によってアナ □グ入力信号レペルを減衰させ 
ることができます。 


•この機能は，アナ□グ乂力が違巧されている場 
合に有効です。 

•この機能は，ち入カファンクションごとにメモ 
リーされまず。例えば、 CD を選がしアッテネー 
卜 機能を設をして，他の人力に切り替えた後. 
再び CD を選択したときに，アッテネート機能は 
有タカになっていまず。 

f . 本体またはリモコンの A 7 T ボタンを押します。 

本体前面表示部の ATT 表示び点なし.動作状態 
を表しまず。アナ□グ入力信号レベルがおよそ 
半分じ減衰されまず。 

2.7 ッテネー ト機能を解除したい場をは、再度/^打 
ボタンを巧します。 

ATT 表示が消えます。アナ□グ入力信号レベル 
が电とに戻りまず。 


本機は 「TruSurround ヘリトホン」機能を搭載してい 
ます。夜同に大きな音で巧画や音楽を楽しめないち 
のためじ 、マルチチャンネルの立体音響をヘッドホ 
ンで体感できるように開発されたのが 「TruSurround 
へッドホン」です。 

へッドホンの標準ステレオジャックを本機前面の 
PHONES 端子じあ続します。 

ヘッドホンを接続ずると、スピーカーか6の音声は 
自動的に無音になりまず。 

サラウンドモードは自動的にステレオモードにな 
り， PURE-DIRECT も選択巧能です。 また' このと 
^ i ^ W(DSURROUND MODE ボタンを押すことで 
モー ドを STEREO と TruS 肌 ound(TS) を切り替える 
ことができます。 

深夜のプライベートリスニングの際は、ヘッドホン 
の使用をお勧めしまず。 

ご-注意 

•へッドホンを PHONES 端子から外すと、 
へッドホンを接続する前に設をしていたサ 
ラウンドモードに戻ります。 



この機能は、を映像化力端子 (Video, S-Video, 
コンポーネントビデオ）の化力を停止します。この 
機能じよ y ビデオ信号の内部化巧を停止し> オー 
ディオ巧への不要な干渉を低減させまず。 



V-OFF ( ビデオ出力 OFF) 機能 


アツテネート機能 



A 警告 

ヘッドホンの音量が大きすぎると、耳を傷 
めることがあります。音量が大きくならな 
いようじを意してください。 


その他の機能 


へッドホンで聞く 


た)I 空を 
宫@|&^^^"贷^货"©| 
當留田} 0空©！ 

oioios ©S© 01 
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1. 本体またはリモコンの VIDEO-OFF ボタンを巧し 
ます。 

本体前面表示部の V-OFF 表示が点のし、動作が 
態を表しまず。 

2. ビデオ出力 Off を解除したいときは、再度このボ 
タンを押します。 

ごを意 

•この機能は映像信号用端子、 VCR 1 OUT 、 
VCR 2 OUT に巧して有効です。 


ディスプレイモード 


本体前面表示部の表示動作モードを選択できます。 

入力表示モード： 

選択した入カファンクションが態を表示します。 

サラウンド表示モード； 

選択したサラウンドモードが態を表示します。 

Auto Display Off I 

本磯の操作をしたときに、5秒間表示した後消 
财しまず。 

Display Off : 

常(こ消なした状態です。 


入カモード切り替え 

デジクル入力を設定したファンクションを選んでい 
る場合、 W 下の入カモードを一時的に切り替えるこ 
とが巧能です。 


Digital-Auto :デジタル信号が約1 .5 紗と>(上入力 
されない場合、自動的にアナ□グ 
信号入力へ切り替えまず。 

Digital :デジタル入力に固定されます。 
Analog :アナ□グ入力じ固定されます。 


〇ののの 

iMrif cm Da iwrm 

〇①の風ノ 

M*UT NCH4T ITHa f ，.な li 



0 © © 0 
TJIOM m PBMCT 



リモコ ンむ A/D ボタンを巧します。 

ボタンを巧すごとに、入カモードが順番に切り 
替わります。 

ごま意 




• ここで選択した入カモードは一時的な設定 
です。入カファンクションを切り替えた 
り、スタンバイにした後は、セットアップ 
メインメニューで設定した入力設定に戻り 
ます。 


す.本体の0/5户/_>^グボタンまたはリモコンの 
D ほ PLA V "ボタンを押します。 

これ5のボタンを押ずごとに、表示動作状態が順 
番じ切り替わります。 


• Display Off 状態では、本体表示部の DISP 表 
示だけはこの機能が動作状態であることを表 
すために点なしまず。 
















































































録音*録画をする 


カセットテープ、 CD-R、MD に 

アナログ信号で録さする 

本機を操作してカセットテープ， CD - R , MD などに録 
音することができます。このため本機は TAPE OUT 端 
子， CD - R/MD OUT 端子を装備しております。 


例：現せ CD 入力にて CD を再生して聴きながら、 
TAPE にアナログ録音をする場を。 

(既に接続例のようにアナログ信号も接続され 
ている扶態） 




7.本体のインプントセレクターまたはリモコンの 
入カファンクション切り替えボタンを押して、 
CD の入力を選択します。 

2.カセットデッ キの入力設定 （ レベル設定な ど） を 
おこない、録音スタンバイ状態にします。 

詳細はカセットデッキの取扱説巧書をご覧<だ 
さい。 

玉カセツトデッキ録音巧態にします。 

4. CD プレーヤーを再生します。 

録音が围始されまず。 


• デジタル信号入力だけの接続の場合 、 TAPE 
OUT 、 CD - R/MD OUT 端子への出力が得ら 
れません。録を機能を使用する場合は、ア 
ナログ信号入力の接続も行ってください。 

• TAPE OUT 端子、 CD - R/MD OUT 端子に 
は、常に本機が再生状態にある機器からの 
入力信号が出力されます。例えば DVD を選 
がして再生している場合、これらの端子に 
は本機の DVD アナログ入力端子への入力信 
号が出力されます。 


ビデオデッキに録画/録音する 

本機を操作してビデオデッキなどに録画ずることが 
できまず。このため本機は VCR 1 OUT 端す， 
VCR 2 OUT 端子を装備しておりまず。 

例：現を TV 入力を選択して、ビデオテープレコーダー 
に TV 入力信号 をアナログ録画/録音する場合。 
(既に接続例のようにアナログ信号も接続され 
ている巧 態） 

1 . 本体またはリモコン の 入カファンクション切り 
替えボタンを巧して、 TV の入力を選択します。 
么ビデオ テー プ レコーダーの 入力設定をおこな 
し、、 録画スタンバイ巧態にします。 

詳細はビデオテープレコーダーの取扱説巧書を 
ご覧 < ださい。 

3.ビデオテープレコーダーを録画巧態にします。 

録画/録音が開始されまず。 

ごを意 

• 音声信号がデジタル信号だけの接続の場合、 
VCR 10 UT 、 VCR 2 OUT 端子の音声信号の出 
力が得られません。録音機能を使用する場合 
は、アナログ信号の接続も斤ってください。 

• VCR 1 OUT 端子（を声 L / R 、 VIDEO 、 S - 
VIDEO )、 VCR 2 OUT 端子（音声 L / R 、 
VIDEO ) これらの端子には、常に本機が再 
生状態にある機器からの入力信号が出力さ 
れます。例えば、 TV を選がして再生してい 
る場合、これらの端子には本機の TV 
( VIDEO 、 S - VIDEO , アナログ音声)入力端 
子への入力信号が出力されます。 

• VCR 1 および DVD の映像入力端子はそれぞ 
れビデオと S - ビデオがあります。 

これはビデオ入力を S - ビデオの モニター 出 
力に出したり、その逆もできます。映像機 
器に合わせて巧い分けてください。 

CD-R、MD などにデジタル信号で録音する 

本機はデジタル録音用の D に ITAL OUT 端子として 
ピンプラグに OAXIAL ) おまと光おま (OPT に AL ) を 
装備しております。 

デジタル化力端子には人カファンクション選択ボタ 
ンで選んだ機器か6のデジタル信号入力げ化力され 
ます。ただし還おした入カファンクションが，デジ 
タル信号入力の設ををされていない場合は，出力さ 
れません。 


例：現を DVD : DIG 3 入力にて DVD を巧ましなが 
ら、 MD にデジタル録音をする場合。 

(既に接続例のようにデジタル信号が接続されて 
いる扶態） 

7.本体またはリモコンの入カファンクション切り 
替えボタンを巧して、 DVD を選択します。 

既に D に.3は DVD じ設を済みとしまず。 

2. CD - R または MD プレーヤーのデジタル入力設を 
を行い、録音スタンバイ状態（シンクロ REC 等） 
にします。 

詳細は， CD - R または MD プレーヤーの取り扱い説 
明書をご覧ください。 

王 DVD プレーヤーを再生します。 

録音が围始されまサ。 


HT-EQ (ホームシアター イコライ 

ザー） 

映画館ではフ□ント L / R およびセンクース ピーカー 
がスクリーンの後ろじあるため、通常の映画ソフト 
はスクリーンでの減衰を見込んで高域を強調した11 
音となっていまず。このような映画ソフトを家庭で 
再生した場合、映画館とは異なった信号特性となっ 
てしまいまず。 

本機では、映画館とホームシアクーとの差異を補正 
ずる HT - EQ (ホームシアター-イコライザー)を搭 
載し、映画館と同等特性の再生をご家庭でお楽しみ 
いただけまず。 

この機能は次のモード外のとき有効です。 

• PURE-DIRECT 

• 7.1 CH INPUT 

• VIRTUAL 



1 . 本体の TH-EQ ボタンを巧します。 

本体前面表示部の EQ が点灯し、 ホームシアター 
イコライザーが働きます。 

么この機能を解除するには、再度本体の m - EQ ボ 
タンを押します。 


本体前面表示部の EQ が消灯し、 ホーム シアター 
イコライザーが解除されまず。 
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7.1 CH INPUT 


マルチチヤンネル SACD プレー卡一や DVD-Audio 
プレーヤーなどのマルチチヤンネル信号(こ対応ずる 
ための 7. Ich の外部入力端子が搭載されています。 
これらの入力信号は内部サラウンド処理をパイパス 
してボリュームコント□ールを通過した後、プリア 
ウト端子へ化力および内部アンプ(こ入力されます。 
( SubW 入力はプリアウトのみ） 

この機能が働いているときは、入カファンクション 
を切り替えることができません。この機能に合わせ 
て楽しみたいビデオ系の入カファンクションを違択 
してから 7.1 CH INPUT ボタンを押してください。 


ごま意 

• 7.1 CHINPUT を選択しているとき、サラウ 
ンドモードは選択できません。また 7.1 CH 
INPUT を選がしているときは、録音出力端 
子には信号は出ません。 

• 7.1 CH INPUT を選択しているときは S 
( SURROUND ) SPEAKER B は出力されませ 
ん。 


1. 本体またはリモコンでご希望のビデオソース（入 
カファンクション）を選択します。 


么本体またはリモコンの 7. 7 INPUT (7.1 州- IN) 

ボタンを巧します。 



もし 7.1 CH INPUT の各チヤンネルの音量パラン 
スを調整したい場合はリモコンの CH . SEL ボタン 
を押して 7.1 CH INPUT LEVEL で調整してくだ 
さい。 

义本体のン OLU/WE ツマミを回すか、リモコンの 
VOL (A). (▼) 'ボタンを押して、全体の音量をお 
好みのレベルに合わせてください。 

4. 7.1CH INPUT を解除する場合は、再度本体また 
はリモコンのス7 CH INPUT (7.1 CH-IN ) ボタンを 
巧します。 
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7.1 CH INPUT LEVEL 


7.1CH インプットセットアップのメニュー構成 


7.1 CH INPUT を選択したときの音量を調整する磯 
能でず。 


2. 3. 




>-10>...>0>...>+10db 

>-10>...>0>.">+10db 

>-10>...>0>...>+10db 

>-10>...>0>.">+10db 

>-10>...>0>...>+10db 

>-10>...>0>...>+10db 

>-10>...>0>...>+10db 

>-15>...>0>...>+10db 


7.7.1CH INPUT モードを選択した状態でリモコン 
の CH. SE しボタンを}甲します。 

2. リモコンまたは本体の力ーソルボタン（▲、 ▼) で 
ホ望のチャンネルを選択します。 

3 . ◄または►ボタンで音量レベルを調整します。 

ごを意 

•何も操作をせずに約5み経過するとレベル調 
整モードは終了します。 

• この設をは 7.1 CH . INPUT モードに記憶され 
ます。 



































































































S.(SURROUND) SPEAKERS (こついて 


リモコンについて 


S . SPEAKER 巳は、本機のスピーカー化力端す 
(SURROUND 己 ACK / S.SPEAKER 巨)を使用しま 
す。これらの端子をサラウンドバックとしてご使用 
にな6ないときに、 S . SPEAKER 己としてフ□ント 
L / R と同じ化力が化まず。 

この機能はスピーカーの Bi - Wi 「 e 驅動じ使ったり、 
^インスピーカーと別のエリア(場所)で音楽を再生 
ずる等、ライフスタイルに合わせて使い分けること 
が巧能です。 


么 



7•本体の S . SPEyWCERe ボタンを巧します。表示部 
に ‘‘ SPKR B " が表示されます 
2•ボリュームを調整します。 

ごま意 

• この機能はセッ ト アップメニューシステム 
の スピーカーセツ テインダで SB(SuiTound 
Back ) を" NONE " に設定したときに使用でき 
ます。 SB{Surround Back ) を " NONE " な外に 
設定しているときに S.SPEAKER B ボタンを 
押すと "The Sun *. Back Speakers are in use " と 
表示して選択することはできません。 

• S.SPEAKER B の 音量は メインのフロント L / 
民と連動します。 

•この 機能は 7.1 CH INPUT モー ドを選択した 
ときは動作しません。 

また、アナログ信号を入力してこの機能を 
使用しているときは PURE-DIRECT モード 
は選択できません。 


リモコンの操作について_ 

本機のリモコン(こはマランツ、フィリップスの 
DSS 、 DVD 、 TV 、 VCR 、 AUX 、 TUNER 、 CD 、 
TAPE 、 CD - R / MD 、 AMP の計 11 種類の RC -5 方式 
リモコンコードがプリセットされていまず。 RC - 己 
を採用しているマランツやフィリップスの機器を操 
作できまず。 

ブ.ファンクションボタンを1回巧します。 

ファンクションボタンを1回押すと、リモコン自 
体が押されたファンクションモード(こ変更され 
ます。 

ファンクションボタンを2回押すと、本機が押さ 
れたファンクションモードに変更されます。 

么各ボタンを巧して、接続された機器を操作しま 
す。 

リモコンコードが送信されている間は送信表示 
が点なしまず。 



送信表示 


CD - R と MD 機能切り替え 


リ 

モコンの f 姊変勤こついて 


本機のリモコンは、 CD - R と MD の磯能を切り替え 
ることができます。初期状態は、 CD - R 機龍となつ 
ています。 

7 . MD 機能に切り替えるには、 CDR / MD ボタンを 
押しながら、10キーボタンの2を巧します。 

2. CD - R 機能に切り替えるには、 CDR / MD ボタン 
を巧しながら、10キーボタンの1を巧します。 



1 . 2 . 


本機のリモコンは、マランツヤ>フィリップスの機器 
を操作できるようじ初期状態で設をされていまず。 
本機に接続された他社の機器を操作できるように変 
更ずるじは2つの方法があります。 

• 4巧のコードを入力ずる方法 
•リモコンから送信される信号を順み変更し、目 
的の信号を見つける方法 

ただし、ボタン、ボタンと TUA / 巧？ボタ 
ンは変更できません。 

ごま意 

•お持ちの機器によっては本機のリモコンの 
セットアップコードが合わないことがありま 
す。その場合、本機のリモコンではお持ちの 
機器を操作できません。 


コード入力による変更 


4相のコードを入力し、リモコンから送信される信 
号を変えることができます。簡単に行えるため、 
コード入力方法で蛮更ずることをお勃めしまず。 

7.送信表示が2回点滅するまで、変更したいファン 
クシヨンボタンを巧しながら、 SETUP ボタンを 
押します。 

么10キーボタンを使い4怖のコードを入力します。 
※入力する4桥のコードは、本書最後にある「セッ 
トアップコード」表を参照してください。 

コード入力が完全(こ設定されると、送信表示が2 
回点ミ威しまず。 

送信表示が2回点ミ廊しなかつたときは、再度手順 
7•から行ってください。 

^送信表示 
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順次信号を変更する 


リモコンか6送信される信号を順次変更し、目的の 
信号を見つけ化して設定します。 

1. リモコンで操作したい機器の電源をいれます。 

么送信表示が2回点減するまで、操作したいファン 
クションボタンを巧しながら、 SETUP ボタンを 
押します。 

义10キーボタンを使い、9、9、1と入力します。 

送信表示が2◎点ミ臧しまず。 

んリモコンを操作したい機器に向けます。 

5. 操作するファンクションボタンを巧した後、 
POWER ボタンを巧します。 

ボタンは、ゆっくりと押してください。 

6. 操作したい機器の電源が切れるまで、手順5.を 
繰り返します。 

7. 操作したい機器の電源が切れたところで、 
SETUP ボタンを押します。 
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変更したコードの確認 


変更したコードを送信表示の点滅を利用して確認す 
ることができまず。 

7.送信表示が2回点減するまで、変更を確認したい 
ファンクションボタンを巧しながら、 SEW 户ボ 
タンを押します。 

么10キーボタンを使い、9、9、0と入力します。 

送信表示が2回点減しまず。 

义コードの1巧目を確認するために、10キーボタ 
ンの1を巧します。 

設定されているコードの1巧目の数だけ送信表示 
が点滅しまず。 

例えば、1巧目が3の場合、送信表示は3◎点滅 
しまず。 

ただし、コード数が0の場合は、送信表示は点滅 
しません。 

んコードの2巧目を確認するために、10キーボタ 
ンの2を巧します。 

設定されているコードの2巧目の数だけ送信表示 
が点ミ臧しまず。 

例えば、2巧目が5の場合、送信表示は5回点滅 
しまず。 

5.同様にして、コードの3お目、4巧目を確認します。 


送信表示 







































故障かな？と思ったときは 


症 状 

原 因 

化 置 

本磯の電源が人6ない。 

電源コードが抜けている。 

電源コードを正しく接続してください。 

本磯の電源が人っているが、映像や音声が化ない。 

ミュート磯能がオンになっている。 

リモコンを巧ってミュート禮能を解除してください。 

本磯への各種ケーブルの接続が正しくない。 

「各機器との接続」の章を参考に、正し<接続してください。 

音量調整が最小になっている。 

音量を適当な位置に調整してください。 

選択した入カソースの機器が園違っている。 

正しいソースを選択してください。 

選択した機器か6の音声や巧像が化ない。 

本磯への入カケーブルが正しく接続されていない。 

「各機器との接続」の章を参考に、正し<接続してください。 

全てのスピーカーか6音が化ない。 

PHONES 端子にへ、ソドホーンが接続されている。 

へ、ソドホーンを外してください。（へ、ソドホーンが接続されている闇は、スピーカーか6音声は化ません。） 

特定のスピーカーか6違うチャンネルの音が再生される。 

スピーカーケーブルが正し<接続されていない。 

「各機器との接続」の章を参考に、正し<接続してください。 

センタースピーカーか6音が出ない。 

センタースピーカー用ケーブルが正しく接輪されていない。 

ケーブルを正しく接編してください。 

サラウンドモードで STEREO が選択されている。 

他のサラウンドモードを選択してください。サラウンドモードで STERE 日が選択されている場合は、セ 
ンタースピーカーか6音声は化ません。 

セットアップメニューの SPEAKER SETUP じて CENTER : 

NONE が設定されている。 

セットアップメニューにて正しい設定 （LAR 目 E もしくは SMALL) にしてください。 

サラウンドスピーカーか6音が化ない。 

サラウンドスピーカーケーブルが正しく接編されていない。 

「各機器との接続」の章を参考に、正し<接綿してください。 

サラウンドモードで STEREO が選択されている。 

他のサラウンドモードを選択してください。サラウンドモードで STERE 日が選択されている場合は、サ 
ラウンドスピーカーか6音声は化ません。 

セットアップメニューの SPEAKER SETUP にて SL ら SR : NONE 
が設定されている。 

セットアップメニューの SPEAKER SETUP にて正しい設定 （LARGE もしくは SMALL) にしてください。 

サラウンドバックスピーカーか6音が出ない。 

サラウンドバックスピーカーケーブルが正しく接続されていない。 

「各機器との接続」の章を参考に、正し<接続してください。 

サラウンドモードで EX/ES、Neo:6、CS 1 J: が卜が選択されている。 

サラウンドバック再生巧能なモードを選択して<ださい。 

セットアップメニューの SPEAKER SETUP じて SURR 巨： NONE が 
設定されている。 

セットアップメニューの SPEAKER SETUP にて SURR 己： YES じ設定してください。 

サブウーファーか6音が化ない。 

セットアップメニューの SPEAKER SETUP にて SU 目 W : NONE が 
設定されている。 

セットアップメニューの SPEAKER SETUP にて SU 己 W : YES に設定してください。 

サラウンドモードが蛮え6れない。 

PHONES 端すにへ、ソドホーンが接続されている。 

へッドホーンを外す。（へ、ソドホーンが接渝されている間は、サラウンドモードは STEREO の設定じな 
ります。） 

EX/ES モードが選択できない。 

セットアップメニューの SPEAKER SETUP じて SURR 巨： NONE が 
設定されている。 

セットアップメニューの SPEAKER SETUP にて SURR 己： YES に設定してください。 

入力信号が対応していない。 

各種 5.1ch 信号を選択して人力してください。 

プ□□ジ、ソクIモードが選択できない。 

入力信号が対応していない。 

各種 2ch 信号を選択して入力して < ださい。 

Neo:6 モードが選択できない。 

入力信号が対応していない。 

各種 2ch 信号を選択して人力して < ださい。 

CS Iモードが選択できない。 

入力信号が対応していない。 

各種 2ch 信号を選択して人力して < ださい。 

DTS 信号のある CD や LD か6ノイズが化る。 

アナ□グ入力にて使用している。 

再生機器がデジクル化力できることを確認して、デジタル人力を設定してください。 

CD や LD プレーヤーが DTS 信号の出力に対応していない。 

プレーヤー側を確認してください。 
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症 巧 

原 因 

処 置 

96 kHzPCM 信号が再生できない。 

プレーヤーが 96 kH 2 PCM 信号の出力に対応していない。 

DVD プレーヤーの取撒説明書を参照してください。 

ディスク【こて 96 kHz PCM 化力が禁止されている。 

DVD プレーヤーの取撒説明書を参照してください。 

DVD プレーヤーのデジタル出力設定が誤っている。 

DVD プレー中一の取撒説明書を参照してください。 

AAC 信号が再生できない 

巨 S デジタルチューナーのデジタル出力設定が誤っている。 

巨 S デジタルチューナーの取撒説明書を参照して下さい。 

特定のスピーカーか6音が化ない。 

対象の信号が記録されていない。 

どのスピーカーを使うサラウンド信号が記録されているか、出力側のチヤンネルを確認して<ださい。 

リモコンを使って本磯の操作ができない。 

リモコンが違う動作モードになっている。 

AMP モードを選択してください。 

リモコンと本磯の間が離れ過ぎている。 

本磯にお付いて、リモコンを操作して<ださい。 

リモコンと本磯の間に、リモコンか6の信号を巧害する物がある。 

信号を妨害している物を取り除いてください。 

ビデオ信号が化力されない。 

VIDEO - OFF 機能が働いている。 

VIDEO - OFF 機能を解除する。 

トランスか6うなり（ノイズ）が化る。 

家庭内の電源事情により、多少、目立つことがあります。 

電熱器、コタツなどの使巧を止めてみて<ださい。 

入力信号がないとき【こ、シャーというノイズ（残留ノイズ） 

が化る。 

サラウンド用の DSP を搭載しておりますので、を少目立つことが 
あります。 

2 ch ソースをお闇きのときノイズが気になる場合は、 Pure - Direct モードでお闇き<ださい。 

DVD プレーヤーで CD 再生時に、トラックスキップなどを巧 
うと、曲の頭が少し欠けて再生される。 

DVD プレーヤー【こよってはトラックスキップ時にデジタル信号が 
途切れるものがあリまず。サラウンドシステムを適切に合わせる 
ための判別時間が必要なため、少しだけ曲の頭が途切れる場合が 
あります。 

この様な DVD プレーヤーを接続する場合、アナ□グ接続して頂くと問題なく再生することができます。 

音が化ないで STANDBY モードになる。 

接続されているスピーカーケーブルに、ヒゲなどが化てショート 
している。 

スピーカーケーブルの裸部分をしっかりよじって、化の端子やリアパネルなどに接触しないように接続 
してください。 

Dolby Digital EX ディスクをデジタル接続で巧生しても、サ 
ラウンドバックの音声が化ない。 

再生しているディスクじ 、 Dolby EX の判別信号が記歸されていない。 

サラウンドモードを" AUTO " か6 、 "Dolby EX " モードじしてください。 

DVD プレーヤーとデジタル接渝時に、 DTS 、 または Dolby 
Digital 収録のディスクを巧生しても日. 1 ch にな6ない。 

DVD プレーヤー化力設定が聞違っている。 

DVD プレーヤーの取撒説明書を参照してください。 

DVD で映画などを再生しているとき、音声（せりふ）が闇こ 
ふない。 

センクースピーカーを接続していないが態で、スピーカー設定の 
CENTER が" ON " になっている。 

センタースピーカーを接続していない場合は、スピーカー設定の CENTER を" N 日 NE " じしてください。 

音楽再生時、音像がを位しない。 

スピーカーの極性が正しく接続されていない。 

スピーカーの極性を磕認してください。 
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異常動作のときは 


ステレオ音のエチケット 


本磯の前面表示部に異常な表示节誤動作表示などを 
している場合、ずぐに主電源を切ってください。 
再度電源を入れてち症状が変わらない場合、電源 
コードを抜いてください。 

その後、お買い上げじなった販売店もしくはおおく 
の弊社営業所、または弊社サービスセンクーにご柜 
i 炎ください。 


メモリバックアップについて 


本磯の主電源を切った状態でち、設定した各種内容 
を内部不揮発性;モリーに記鴨しております。 


初期状態に戻すには（リセット） 

r 故障かな？と思ったときは」を参考じされても、不 
具合が解ましない場合は、本機のリセ、ソトを試して 
みてください。 

但しリセット巧うと、セットアップメニューにて設 
をした内容、サラウンドモードの設定の情報が消去 
されますことをご了承ください。 


楽しい音楽も、時と場所によっては気になるもので 
ず。離近所への配慮(思い节り）を十分にいたしま 
しょう。 

ステレオの音量はあなたのムがけ次第で大きくもル 
さくもなります。特に静かな夜間にはルさな音でも 
通りやすいものです。夜間の音楽観賞には特に気を 
配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用 
になるのも一つの方法でず。お互いにムを配り、快 
い生活環境を守りましょう。 




電源が入っていることを確認します。 

2. 本体の 7.1CH INPUT ボタンを巧しながら 、 ATT 
ボタンを3秒が上巧します。 

本機は一度スタンバイが態になった後、再度 
P 0 邮 ER — ON 状態となり、各層設をされた内容 
が初期化され、工場化荷時の状態に戻ります。 


保証 • ア フターサー ビス 


1. こ の商品には巧記書を別を添かしてあります。 

イ呆記書は r 版売店-お買い上げ日」をご確認の 
上、販売巧からお受け取りいただき、よくお読 
みの上、大切に保をしてください。 

2. 巧記期間はお買い上げ日より1年間です。 

お買い上げ販売店、または與社営業所で保罰書 
記載事項に基づき r 無料修理」いたします。 

王■(呆記期間経過後の修理。 

修 i 里によって機能が推持できる場合は、おぎ様 
のごま望により有料修理致します。 


4. お社はこの製品の補修用性能部品を製造巧切後 
最低8年間保有しています。 

5. 補修用部品の詳細-ご贈答-ご転居等ァフター 
サービスについての不巧な点は、お買い上げ版 
売店またはお社営業所-サービスセンターに遠 
慮なくご相談ください。 

6. 修理をな頼される際には、お手数ですがもう一 
度 r 故障と思ったときは」をご参照の上よ < お調 
ベください。それでも直らないときには、 I 必ず 
電源プラグをホいてから、お買い上げの販売店 
にご連路ください。 


ご連絡いただきたい内容 

1) 品を AV サラウンドアンプ 

2) 品を PS 4500 

3) お買上げ日年月日 

4) 故障の状況（できるだけ具体的に) 

5) ご住所 

6) お名前 

7) 電話番号 
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才ーデイオパワーアンプ部 


定格化力に日 Hz - 2日 kHz / THD =0.08%) 

フ□ント L/R .80 W/CH 80 

センター .80 W/CH 80 

サラウンド L/R .80 W/CH 80 

サラウンドバック L / R 80 W/CH 80 

フ□ント L/R .105 W/CH 60 

センター .105 W/CH 60 

サラウンド L/R .105 W/CH 60 

サラウンドバック L / R ... 10巳 W / CH 目0 
実用最大化力 （1 kHz / JEITA ) 

フ□ント L/R .130 W/CH 60 

センター .130 W/CH 60 

サラウンド L/R .130 W/CH 60 

サラウンドバック L / R ... 130 W / CH 目0 
化力帯域幅 (5 日 W / 0.09%) 

(ダイレクト入力） . 6 Hz - 50 kHz 

周波数特性(ダイレクト人力） 

. 5 Hz -100 kHz (+/-3 d 巨） 

S / N 比(ダイレクト入力） . 105 dB 

ダンピングファクター . 100 

入力感度/インピーダンス… 168 mV /47 kO 


ビデオ部 


信号方式 . NTSC 

入力-化カインピーダンス . 75 0 

入出)カレべル（100%) . 1 Vp-P 

S / N 比 . 60服 


周波数特性 ( Video 、 S-Video ) 

. 5 Hz -10 MHz (-3 d 巨) 

周波数特性（コンポーネント Video ) 

. 5 Hz -45 MHz (-3 d 巨) 


総合 

電源電圧 . AC 100 V 50/60 Hz 


消費電力 . 320 W 

スタンバイ消費電力 .0.8 W 

重量 . 12.0 kg 


本機の仕様および外観は、改良のため予告なく 
変更することがありますのでご了承ください。 


デコーダ ー& プリアンプ部 

再生対応信号フォーマット 

. PCM 才ーディオ 

( fs 二32 kHz .44.1 kHz . 48 kHz . 96 kHz )、 
DOLBY DIGITAL.DOLBY DIGITAL EX .、 
DTS 、 DTS - ES 、 DTS 9 目/ 24 、 AAC 
周波数特性 

(アナ□グ入力：ソースダイレクトモード） 

. 5 Hz -100 kH 之 （+/-3d 巨） 

(デジタル入力 ： PCM 96 kHz ) 

. 5 Hz - 45 kHz (+/-3 d 巨） 

S 膽ヒ 

(ソースダイレクトモード： 20kLPF& A-weight) 
. 104服 
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外観寸法図 
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0332, 0206, 0495 

. 0447, 0206 

. 0184, 0447 

. 0184 

. 0184, 0332 

. 0206 

. 0332 

. 0332 

. 0064 

. 0184 

0027, 0127, 0391 

. 0172 

. 0332 

. 0184 

. 0447 

. 0235 

. 0447 

. 0056 

. 0099 

. 0184, 0080 

. 0063, 0319 

. 0184 


. 0324 

. 0352 

. 0229 

. 0321 

. 0999 

. 0999 

. 0999 

0089, 0114 
0391,0127 

. 0235 

. 0447 

. 0319 


セツトアツ フコー ド 


CD プレーヤー 


Aiwa. 0184 

Burmester. 0447 

California Audio Labs. 0056 

Carver. 0184, 0206 

Classic. 0324 

Denon. 0030 

DKK. 0027 

DMX Electronics. 0184 

Emerson. 0332 

Fisher. 0352, 0206 

Garrard. 0447 

Genexxa. 005 9, 0332 

GPX. 0323 

Harman/Kardon. 0184, 0200, 0229 

Hitachi. 0059 

Integra. 0128 

JVC. 0099, 0321 

Kenwood. 0055, 0064, 0217 

KLH. 0345 

Koss. 0344 

Krell. 0184 

Linn. 0184 

Luxman. 0120 

LXI. 0332 

Magnavox. 0184, 0332 

Marantz. 0999, 0056, 0184 

MCS. 0056 

Miro. 0027 

Mission. 0184 

MTC. 0447 

NSM. 0184 

Onkyo. 0128 

Optimus. 0027, 0059, 0064, 0332, 0206, 

0495, 0172, 0447, 0102 

Panasonic. 0056 

Parasound. 0447 

Philips. 0999, 0184 

Pioneer. 0059, 0332, 0495 

Polk Audio. 0184 

Proton. 0184 

QED. 0184 

Quad. 0184 

Quasar. 0056 

RadioShack. 0102 

RCA. 0089, 0059, 0447, 0080, 


Realistic. 

Rotel. 

SAE. 

Sansui. 

Sanyo . 

Scott. 

Sears. 

Sharp. 

Sonic Frontiers. 

Sony. 

Soundesign. 

Symphonic. 

TAG McLaren... 

Tascam. 

TDK. 

Teac. 

Technics. 

Victor. 

Wards. 

Yamaha. 

Zonda . 


CDR プレーヤー 


Classic. 

Fisher. 

Harman/Kardon. 

JVC. 

Kenwood. 

Marantz. 

Philips. 

Pioneer. 

Sony. 

TDK. 

Teac. 

Yamaha. 


MD プレーヤー 


Denon. 

Kenwood. 
Marantz ... 

Onkyo. 

Optimus... 

Pioneer.... 

Sharp. 

Sherwood 


03750084 

05099989 

98280080 


Sony.. 


.1517 

GE. 



. 0593 

Yamaha. 


.1915 

General Instrument. 



. 08% 




GOI. 



. 0802 




Hitachi. 



. 0846 

テープデッキ 

1 


HTS. 

Hughes Network Systems 


. 0802 

Aiwa. 

. 0056, 

, 0227, 0224 

. 1169, 

0776, 

1776, 

1470, 1469 

Akai.. 


. 0310 

JVC. 



0802,1197 

Carver. 


. 0056 

Magnavox. 



0751, 0749 

Denon. 


. 0103 

Memorex. 



. 0751 

Fisher. 


. 0101 

Mitsubishi. 



. 0776 

Garrard. 


0466, 0335 

Motorola. 



. 0896 

Harman/Kardon. 


0209, 0056 

Next Level. 



. 0896 

JVC 


02710300 

Panasonic. 



0274, 0728 

Kenwood. 


. 0097 

Paysat. 



. 0751 

Magnavox. 


. 0056 

Philips. 

1169, 

0776, 

1776, 0751, 

Marantz. 


0056, 0036 


1103, 

0749, 

0126, 1469 

Mitsubishi. 


. 0310 

ProScan. 



0419, 0593 

NAD. 


. 0171 

RadioShack. 



. 08% 

Onkyo. 

. 0309, 

, 0163, 0162 

RCA. 

0419, 

0593, 

0882, 0170 

Optimus. 

. 0054, 0247, 0466, 0364 

Samsung. 



1303,1136 

Panasonic. 


. 0256 

SKY. 



. 0883 

Philips. 


. 0056 

Sony. 



0666, 1666 

Pioneer. 

. 0054 

0247, 0126 

Star Choice. 



. 08% 

Polk Audio. 


. 0056 

Tivo. 


1169, 

1470, 1469 

RCA. 


0054, 0247 

Toshiba. 

0776, 

1776, 0817, 1312 

Revox. 


. 0217 

Uniden. 



0751, 0749 

Sansui. 


0056, 0036 

Zenith. 



0883, 1883 

Sherwood . 


. 0364 





Sony. 

. 0270 

0197, 0318 





Teac. 


. 0335 

■テレビ 




Technics. 


. 0256 





Victor. 


. 0300 

Admiral. 



0120, 0490 

Wards. 


. 0054 

Advent. 



0788, 0869 

Yamaha. 


0124, 0121 

Aiko. 



. 0119 




Akai. 


0729, 

0057, 0699 




Albatron. 



. 0870 

衛星放送チューナー ■ 


America Action. 

Anam. 



. 0207 

. 0207 

AlphaStar. 


. 0799 

AOC. 



. 0057 

Chaparral. 


. 0243 

Apex Digital. 


0//b, 

0792, 0906 

Crossdigital. 


. 1136 

Audiovox. 


0478, 

0207, 0119 

DirecTV. 

0419, 0593, 

0666, 1666, 

Bell & Howell. 



. 0181 


1169, 0274, 

0776,1776 ， 

Bradford. 



. 0207 


0751,0846, 

1883,1103 ， 

Broksonic. 



0263, 0490 


1136, 0126. 

, 1470, 1469 

Candle. 



. 0057 

Dish Network System. 1032, 0802, 1197 

Carnival©. 



.. 0057 

Dishpro. 


. 1032, 0802 

Carver. 



. 0081 

EchoStar. 

. 1032, 0802, 1197 

Celebrity. 



. 0027 

Expressvu. 


. 0802 

Celera. 



. 0792 

















































































































































































Changhong. 0792 

Citizen. 0087, 0057, 0119 

Clarion. 0207 

Contec. 0207 

Craig. 0207 

Crosley. 0081 

Crown. 0207 

Curtis Mathes. 0074, 0081 ,0181, 0478, 

0120, 0087, 0729, 0057, 

0172, 0193,1174, 1374 

CXC. 0207 

Daewoo. 0478, 1 688, 011 9, 0699 

Denon. 0172 

Dumont. 0044 

Durabrand... 0207, 0205 

Electroband. 0027 

Elektra. 0044, 1688 

Emerson. 0181, 0263, 0490, 

0207, 0205, 0198 

Envision. 0057 

Fisher. 0181 

Fujitsu. 0710, 0880, 0836 

Funai. 0207, 0198 

Futuretech. 0207 


Magnavox...... 0081,0057,1481,0733, 1281 

Marantz. 0081,0057,1581,0731 

Matsushita. 0277, 0677 

Megatron. 0205, 0172 

Memorex. 0181,0490, 0177, 0205 

MGA. 0177, 0057, 0205 

Midland. 0074, 0044, 0078 

Mitsubishi ...... 0120, 0177,1277, 0205, 0863 

Monivision. 0870 

Motorola. 0120 

MTC. 0087, 0057 

Multitech. 0207 

NAD. 0183, 0205 

NEC. 0057, 1731 

Nikko... 0057, 0205, 0119 

Norcent. 0775, 0851 

NTC. 0119 

Onwa. 0207 

Optimus. 0181, 0277, 0193, 0677 

Optonica. 0120 

Orion. 0263, 0490 

Panasonic. 0277, 0078, 0677 

Penney. 0074, 0183, 0078, 0087, 

0057, 0205, 1374 


Gateway. 1782, 1783 

GE... 0074, 0078, 0478, 0205, 

1474,1374,1174 

Gibralter. 0044, 0057 

GoldStar. 0057, 0205 

Grunpy. 0207 

Hallmark. 0205 

Harman/Kardon. 0081 

Harvard. 0207 

Havermy.0120 

Hello Kitty. 0478 

Himitsu. 0207 

Hisense. 0775 

Hitachi. 1172, 0172 

Infinity. 0081 

Inteq. 0044 

JBL. 0081 

JCB. 0027 

Jensen. 0788 

JVC. 0080 

KEC. 0207 

Kenwood. 0057 

KLH. 0792 

KTV. 0207, 0057 

LG . 1205, 0883, 0469 

LXI. 0074, 0081 ,0181, 0183, 0205 


Philco. 0081,0057 

Philips. 0081,1481,0717 

Pilot. 0057 

Pioneer. 0193, 0706 

Portland. 0119 

Prima. 0788 

Prism. 0078 

ProScan. 0074,1474, 1374 

Proton. 0205 

Pulsar. 0044 

Quasar. 0277, 0078, 0677 

RadioShack... 0074, 0181,0207, 0057, 0205 

RCA. 0074,1474, 1274, 1574, 

0117,1174,1074,1374, 0706 

Realistic. 0181,0207, 0057, 0205 

Bunco. 0044, 0057 

Sampo.. 0057, 1782 

Samsung. 0087, 0729, 0057, 0205 

Sansui. 0490 

Sanyo.0181 

Scotch. 0205 

Scott. 0263, 0207, 0205 

Sears... 0074, 008 1 ， 0181 ， 0183, 0205, 0198 

Sharp. 0120 

Sheng Chia. 0120 

Sony. 0027 




Soundesign. 


. 0207, 0205 

Daewoo. 


0072,1305 

Squareview. 


. 0198 

Denon. 


. 0069 

SSS. 


. 0207 

Durabrand. 


. 0066 

Starlite. 


. 0207 

Dynatech. 


. 0027 

Studio Experience... 


. 0870 

Electrohome. 


. 0064 

Supreme. 


. 0027 

Electrophonic. 


. 0064 

SVA. 


.. 0775, 0892 

Emerex. 


. 0059 

Sylvania. 


0081,0057, 0198 

Emerson. 

0064, 0211,0027, 0148, 

Symphonic. 


. 0207, 0198 


0070, 0236,1305,1506 

Tandy . 


. 0120 

Fisher. 


. 0074, 0131 

Tatung. 


.1783 

Fuji. 


. 0062, 0060 

Technics. 


. 0277, 0078 

Funai. 


. 0027 

Techwood. 


. 0078 

Garrard. 


. 0027 

Teknika. 0081,0207, 0177, 0087, 0119 

GE ....... 0087, 0062, 0267, 1087,1062, 0834 

Telefunken. 


. 0729 

GoldStar. 


0064, 1264 

TMK. 


. 0205 

Gradient©. 


.. 0027 

TNCi. 


. 0044 

Harley Davidson..... 


. 0027 

Toshiba. 

0181, 

0183, 0087, 1283, 

Harman/Kardon. 


. 0108 


1383,1183,1731,0677 

Hl-Q. 


. 0074 

TVS. 


. 0490 

Hitachi. 


0027, 0069 

Vector Research ..... 


. 0057 

Hughes Network Systems. 

. 0069 

Victor. 


. 0080 

JVC. 


. 0094 

Vidikron. 


. 0081 

KEC. 


. 0064 

Vidtech. 


. 0205 

Kenwood. 


. 0094 

ViewSonic. 


.1782 

Kodak. 


0062, 0064 

Wards. 

0081 

0057, 0205, 1183 

Lloyd’s. 


.. 0027 

Waycon. 


. 0183 

LXI. 


. 0064 

White Westinghouse 


. 0490 

Magnasonic. 


. 1305 

Yamaha. 


. 0057 

Magnavox. 0062, 0066, 0108, 0027,1808 

Zenith. 

0044, 0490, 0205, 0119 

Magnin. 


. 0267 




Marantz. 

. 0062. 

, 0108,1408 




Marta. 


. 0064 

ビデオデッキ 

I 


Matsushita. 

MEI. 


. 0062, 0189 
. 0062 

Admiral. 


. 0075, 0236 

Memorex. 0062, 

0189, 0064, 

0075, 0066, 

Adventura. 


. 0027 

0074, 0267, 

， 0027, 0131 

, 0236, 1264 

Aiwa. 


. 0064, 0027 

MGA. 


0267, 0070 

American High. 


. 0062 

MGN Technology... 


. 0267 

Asha.. 


. 0267 

Minolta. 


. 0069 

Audiovox. 


. 0064 

Mitsubishi. 

. 0094 

0070, 0834 

Beaumark. 


. 0267 

Motorola. 


0062, 0075 

Bell & Howell. 


. 0131 

MTC. 


0267, 0027 

Broksonic. 

0211 

0148, 0236, 1506 

Multitech. 


. 0027 

Calix. 


. 0064 

NAD. 


. 0085 

Canon. 


. 0062 

NEC. 


0131,0094 

Carver. 


. 0108 

Nikko. 


. 0064 

Citizen. 


. 0064,1305 

Noblex. 


. 0267 

Craig. 


0064, 0074, 0267 

Olympus. 


. 0062 

Curtis Mathes. 

0087 

, 0062, 0189,1062 

Optimus. 

. 1089, 

0189, 0064, 

Cybernex. 


. 0267 


007 5: 

, 0131,0085 



























































































































































































Orion. 0211,0236, 1506 

Panasonic. 1089, 0062, 0189, 

0252, 1062, 0643 

Penney. 0062, 0064, 0267, 

0069,1264, 1062 

Pentax. 0069 

Philco. 0062 

Philips. 0062, 0108, 0645 

Pilot. 0064 

Pioneer. 009 4, 0085 

Polk Audio. 0108 

Profitronic. 0267 

ProScan. 008 7, 1087 

Pulsar. 0066 

Quasar. 0062, 0189,1062 

RadioShack. 0027 

Radix. 0064 

Randex. 0064 

RCA. 0087, 0267, 0069,1062, 

0907, 0085, 0834,1087 

Realistic. 0062, 0064, 0075, 

0074, 0027, 0131 

ReplayTV. 0643 

Bunco. 0066 

Samsung. 0267, 0072, 1041 

Sanky. 007 5, 0066 

Sansui. 0027, 0094, 0236, 1506 

Sanyo. 0074, 0267, 0131 

Scott. 0211,0072, 0148, 0070 

Sears. 0062, 0064, 0074, 0027, 

0069, 0131, 1264 

Sharp. 0075, 0834 

Shogun. 0267 

Sonic Blue. 0643 

Sony.... 0062, 0059, 0060, 0027,1259, 0663 

STS. 0069 

Sylvania. 0062, 0108, 0027, 0070,1808 

Symphonic. 0027 

Teac. 0027 

Technics. 0062, 0189 

Teknika. 0062, 0064, 0027 

Thomas. 0027 

Tivo. 1530, 0663, 0645 

TMK. 0267 

Toshiba. 0072, 0070, 1530, 1172, 0872 

Totevision. 006 4, 0267 

Unitech. 0267 

Vector. 0072 

Video Concepts. 0072 

Videomagic. 0064 


Videosonic. 0267 

Villain. 0027 

Wards. 0087, 0062, 0075, 0074, 

0108, 0267, 0027, 0069 

White Westinghouse.02136 

XR-1000. 0062, 0027 

Zenith. 0066, 0060, 0027, 0236, 1506 


DVD プレーヤー 


Aiwa. 0668 

Allegro. 0896 

Apex Digital. 0699, 0823, 1031 ， 11 27, 

0821,0857,1088, 0824,1047 

Blue Parade. 0598 

Broksonic. 0722 

CineVision. 0903, 08% 

Curtis Mathes.1114 

CyberHome. 1050, 0843,1051 

Daewoo. 0896, 0860 

Denon. 0517 

DVD 2000 . 0548 

Emerson. 0618, 0848 

Enterprise. 0618 

GE. 0549, 0842 

Go Video. 0860, 0742, 0896 

Harman/Kardon. 0729, 0609 

Hitachi. 0600 

Hiteker. 0699 

JBL. 0729 

JVC. 0585, 0650, 0894 

Kenwood. 0517, 0561 

KLH. 1047 

Koss. 0678 

Magnavox. 0530, 0848 

Marantz. 0566 

Memorex. 0722 

Microsoft. 0549 

Mintek. 0866 

Mitsubishi. 1548, 0548 

Onkyo. 0530 

Oritron. 0678 

Panasonic. 0517,1789, 1389 

Philips. 0530, 0566, 0673, 0881 

Pioneer. 0552, 0598 

Polaroid.1088 

Polk Audio. 0566 

ProScan. 0549 

Qwestar. 0678 


RCA. 

... 0549, 0598, 0849,1049 

Rio. 


. 0896 

Rotel. 


. 0650 

Sampo. 


. 0779 

Samsung. 

. 0517, 0600, 0847 

Sansui. 


. 0722 

Sanyo . 


. 0722 

Sharp. 


0657, 0779 

Shinsonic. 


0560, 0866 

Sonic Blue. 


. 0896 

Sony. 

. 0560, 

0891,1060 

Superscan. 


. 0848 

Sylvania. 


. 0848 

Technics. 


. 0517 

Theta Digital. 


. 0598 

Toshiba. 

. 0530, 

1072, 0722 

Tredex. 


. 0826 

Urban Concepts ... 


. 0530 

US Logic. 


. 0866 

Xbox. 


. 0549 

Yamaha. 

. 0517, 0566, 0572 

Zenith. 

. 0530, 

0618, 08% 


Hi 

















































































































mai^antz 


お客様ご相談センター 


干104-0033 ま京都中央区新川 1-21-2 を場町タワー 13 F 

巧 （03) 3719-3481 

ご相談受付時間 

9 : 30- 12 : 0013 : 00 - 17 : 00 
(±日祝日当社休日を除く） 


修理に関しましては添付の「 製品のご相談と修理-サービス窓口のご案内」 をご實くださし、。 


株式会社マフンツコ ンシュ-マ-マ-ケティング 

干104 -0033 ま京都中央区新川 1-21-2 茅場巧タワー 13 F 


当社の最新情報をインターネット上でご覧下さい。 

http://www.marantz.jp 


Printed in China 


12/2005 


00M07BW 851113 mzh-d 





